
GW850 AIRMEX
Maille céramique haute performance

AVANTAGES	

•	 Maillage très ouvert pour une aspiration des poussières optimum sur toute la surface du disque ou de la garniture.
•	 La composition et la conception de la maille confère à cette dernière tout à la fois souplesse (la maille ne casse pas) et 

tenue parfaite (la maille ne gondole pas).
•	 Maille conçue pour limiter l’échauffement pendant le ponçage.
•	 Très bonne longévité de la maille abrasive. Le grain céramique, très résistant et durable, conserve son pouvoir de coupe 

tout au long de l’usage. 

FORMES DISPONIBLES

UTILISATIONS / APPLICATIONS
•	 Ponçage manuel ou machine.
•	 Utilisable sur tout matériau mais spécialement 

recommandée pour les gros travaux de ponçage dégageant 
beaucoup de poussière.

•	 Efficace sur les surfaces dures grâce au grain céramique.
•	 Usage à sec.

Garnitures
•	 pour cale à main autofixante : 

	- 72 x 123 mm, rectangle
•	 pour machine électroportative :

	- 80 x 133 mm, rectangle (s’adapte aussi à la cale 
aspirante manuelle), 

	- 100 x 150 mm, fer à repasser 
	- 93 x 93 x 93 mm, triangle

Rouleaux
115 mm x 10 m

Disques
•	 Ø 125 mm
•	 Ø 150 mm
•	 Ø 225 mm

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de toute autre forme ou dimension.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•	 Support : 	 maille polyamide + couche d’autofixant
•	 Liant : 	 résine
•	 Grain : 	 céramique
•	 Répartition du grain : 	 ouverte
•	 Granulométrie :	 P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400, 
•	 Finitions disponibles :	 autofixant uniquement

02 43 72 40 60 | primex-abrasifs.fr

autofixant

La griffe de l’abrasif
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