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Fondée en 1928, PRÉMINES INDUSTRIES est une entreprise familiale française et 
indépendante, experte dans la conception et la fabrication d’abrasifs. Elle propose 
une gamme complète : abrasifs appliqués, agglomérés, vitrifiés et accessoires.

Ses produits s’adressent à de nombreux secteurs : menuiserie, bâtiment, automobile 
(construction et réparation), métallurgie, ferroviaire, naval, aéronautique et plasturgie. 
 
Au-delà de son offre standard, PRIMEX conçoit également des solutions 
sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. 
 
Portée par près d’un siècle d’expérience, PRIMEX s’appuie sur une 
solide expertise technique, des équipements industriels performants 
et une organisation entièrement tournée vers la satisfaction client. 
 
Fière d’être un des fabricants français d’abrasifs, PRIMEX défend le savoir-faire 
industriel national tout en offrant à ses clients la garantie d’un service fiable et de 
produits de qualité.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR NOS ABRASIFS ?
CONTACTEZ-NOUS !

14 rue François Monier
72100 Le Mans

+33 (0)2 43 72 40 60 contact@premines.fr

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !

Découvrez nos
produits en ligne !

Site internetLinkedin Youtube

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr2 3



13DISQUES AUTO-AGRIPPANTS ET NON AUTO-AGRIPPANTS

65CALES

56DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER

29GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES

69NETTOYAGE ET ESSUYAGE

45NON-TISSÉ

51DISQUES À LAMELLES

22DISQUES SOLS ET PARQUETS

67PLATEAUX

61MEULES ET PIERRES

33ROULEAUX

47DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE

53ROUES À LAMELLES

21DISQUES TITANE

66INTERFACES ET CONVERTISSEURS

60DISQUES DIAMANT

32GARNITURES POUR CALE À MAIN

72ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION

74CGV

46ÉPONGES ABRASIVES

52DISQUES SEMI-FLEXIBLES

26BANDES SOLS ET PARQUETS

39FEUILLES ET COUPES

49DISQUES FIBRE

54ROUES, ROULEAUX, POINTES ET MANCHONS

SOMMAIRE
ABRASIFS APPLIQUÉS 12

ABRASIFS AGGLOMÉRÉS 55

ACCESSOIRES 64

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr2 3



Produit Support Finition Laize 
(mm) Liant Grain Répartition P1

6
P2

4
P3

6
P4

0
P5

0
P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

P1
50

0
P2

00
0

P2
40

0

Caractéristiques et avantages Utilisations Formats
disponibles

AIRMEX GW850 Maille polyamide
Brut
Auto-
agrippant

1 450
Résine + 
traitement anti-
encrassant 

Céramique Ouverte P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40

P3
20

P4
00

•	 Maillage très ouvert assurant une excellente 
aspiration des poussières et limitant 
l’échauffement.

•	 Grain céramique haute performance offrant 
une coupe durable et constante.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Tous les matériaux, particulièrement efficace sur 

surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage dégageant 

beaucoup de poussière.

Disques p.13 et p.25 
Garnitures p. 31, p.32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN LR590
Papier semi-latex (C) sur P100 
et + Papier supérieur (D) sur 
P40 à P80

Auto-
agrippant 1 380

Résine + 
traitement 
anti-encrassant 
(sauf P40 et P60)

Corindon 
semi-friable Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

P3
20

P4
00

•	 Grain auto-affûtant, longévité accrue, avec un 
traitement réduisant l’encrassement.

•	 Idéal pour les travaux de finition.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

FLEXIBACK LW520 Papier waterproof (B) Brut 1 380 Résine Corindon 
brun Fermée P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

•	 Conception entièrement waterproof.
•	 Souplesse du support garantissant une 

application précise et une surface impeccable 
rapidement.

•	 Ponçage manuel, à sec ou à l’eau. 
•	 Préconisé pour les matériaux durs avec les gros 

grains et pour les finitions avec les grains fins.
Feuilles p.42

FLEXIBACK SI LW620 Papier waterproof (B) Brut 1 380 Résine Carbure de 
silicium Fermée P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

P1
50

0
P2

00
0

P2
40

0

•	 Papier 100 % waterproof avec surface anti-
glisse pour une meilleure prise en main.

•	 En grains fins, il garantit un effet gloss optimal 
sur peintures et vernis.

•	 Ponçage manuel à sec ou à l’eau.
•	 Adapté au ponçage humide des peintures et 

vernis, ainsi qu’au ponçage à sec sur tous types de 
matériaux.

Feuilles p.43

OXAFLEX LR560 Papier semi-latex (C) Brut 1 380

Résine souple 
+ traitement 
anti-encrassant 
(sauf P40 et P60)

Corindon
semi-friable Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

•	 Grain auto-affûtant avec traitement anti-
encrassant.

•	 Allie souplesse, résistance et longévité, fini 
sans rayure. 

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour atteindre les zones difficiles d’accès, et les 

travaux de finition sur supports tendres.

Rouleaux p.36 
Feuilles p.39

OXAJAUNE PU416 Papier technique (D) Brut 1 380 Résine Corindon 
blanc Fermée P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

•	 Le traditionnel « Jaune » haut de gamme.
•	 Agressif et très résistant à la déchirure.
•	 Grande longévité avec capacité d’abrasion 

durable.

•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Usage polyvalent : plâtre, enduit, peinture, bois et 

métaux.

Rouleaux p.34 
Feuilles p.39

OXALIGHT PU414 Papier technique (C) Auto-
agrippant 1 380 Résine Corindon 

blanc Ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

•	 Papier léger offrant une grande flexibilité.
•	 Répartition ouverte favorisant agressivité et 

réduction de l’encrassement.
•	 Échauffement limité pendant le ponçage.

•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Recommandé pour matériaux tendres : plâtre, enduit, 

peinture, bois.
•	 Adapté aux ponceuses vibrantes.

Disques p.18
Rouleaux p.35
Feuilles p.39

OXATEX TR570 Toile coton (X) Brut Résine Corindon 
brun durci Fermée P3

6
P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

•	 Produit résistant et polyvalent.
•	 Échauffement limité du matériau.
•	 Très bonne résistance à la déchirure.

•	 Utilisation avec ponceuse à bande, pour le décapage et 
le ponçage de parquets, du bois durs et du bois vernis.

•	 Préconisé pour le polissage à sec des métaux, du bois 
et du plastique.

Bande p.26

LR880 Papier semi-latex (C)
Auto-
agrippant 
Mousse 4mm

1 380
Résine + 
traitement anti-
encrassant

Corindon 
semi-friable Ouverte

P1
80

P2
40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

•	 Très grande longévité grâce au grain 
auto-affûtant et à une résine dure. Pouvoir 
d’abrasion durable avec faible encrassement.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Recommandé pour les finitions. Particulièrement 

adapté aux surfaces courbes en carrosserie, bois et 
peinture.

Rotolo p.38

REDOXAL PR777 Papier spécial (E)
Brut
Auto-
agrippant

1 380 Résine Corindon 
brun durci Semi-ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40

•	 Fabriqué avec des matériaux très résistants 
pour supporter des fortes sollicitations 
mécaniques et thermiques. Abrasif à forte 
agressivité garantissant une efficacité 
optimale sur matériaux durs et pour les gros 
travaux d’enlèvement.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Adapté aux matériaux durs et recommandé pour les 

gros enlèvements de matière.

Disques p.16
Rouleaux p.34

SILCUT PR616 Papier spécial (E) Brut
Auto-
agrippant

1 380 Résine Carbure de 
silicium Semi-ouverte

P2
4

P3
6

P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80 •	 Très coupant et à encrassement limité.

•	 Résiste aux fortes sollicitations mécaniques 
et thermiques. 

•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Pour le ponçage de sols divers : béton, marbre, 

parquet, etc.

Disques p. 23
Rouleaux p. 36SILCUT CR663 Mix papier/toile P1

6

SILEX PN101 Papier Kraft (A) Brut 930 Colle Silex Ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40 •	 Fabriqué avec des matières naturelles.

•	 Papier économique.

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Destiné aux utilisateurs occasionnels sur matériaux 

tendres.
Feuilles p.41

SUPER FINISHING 
PG550

Papier ordinaire (B) Brut 930 Colle Corindon 
brun Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

•	 Papier léger avec colle végétale offrant une 
grande souplesse.

•	 Faible encrassement.
•	 Produit économique.

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Adapté aux travaux de ponçage basiques. 
•	 Gros grains pour dégrossissage sur matériaux 

tendres, grains fins pour finition.

Feuilles p.39

TAMEX GW520 Gaze synthétique maille
Brut
Auto-
agrippant

1 050 Résine Corindon Ouverte

P1
80

P2
40

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0

P1
50

0 •	 Maillage assurant abrasion efficace et faible 
encrassement.

•	 Produit haute technologie très coupant.

•	 Ponçage manuel ou machine, usage à sec ou à l’eau.
•	 Indispensable en industrie automobile pour révéler 

les défauts après cataphorèse, finition des pièces 
métalliques, nettoyage de calandres et moules, 
dégrossissage sur enduit et plâtre, ainsi qu’au 
décapage de pièces rouillées.

Disques p.20
Feuilles p.42

TAMEX SI GW620 Gaze synthétique Brut 914 Résine Carbure de 
silicium Ouverte P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80 •	 Abrasion efficace avec encrassement limité.
•	 Très coupant et durable.

•	 Ponçage machine, à sec et à l’eau
•	 Spécialement conçu pour la finition de tous types de 

sols : béton, parquet, marbre, mosaïque, etc.
Disques p.25

TOILE ÉMERI MG303 Toile légère Brut 1 380 Résine Émeri Semi-ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
20

P1
50

•	 Souple et résistant.
•	 Waterproof avec surface anti-glisse pour un 

usage optimal.

•	 Ponçage manuel, à sec ou sous eau.
•	 Ponçage des pièces métalliques en usage 

domestique ou en maintenance industrielle.
Feuilles et coupes p.41

TOILE VERDUN TR512 Toile F coton/synthétique Brut 1 380 Résine Corindon 
brun Semi-ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

P3
20

P4
00 •	 Toile très souple, résistante et coupante.

•	 Le corindon assure une abrasivité durable.
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Résiste à l’eau et l’huile mais non waterproof.

Feuilles et coupes p.44
Rouleaux p.37

ZIRCO TR949 Toile Auto-
agrippant 1 380 Résine Zirconium Semi-ouverte P2

4
P3

6
P4

0

P6
0

P8
0

•	 Ultra résistante à la déchirure, avec une 
capacité d’abrasion durable grâce au grain 
zirconium.

•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Toile résistante à la déchirure.
•	 Capacités d’abrasion durables.
•	 Très efficace pour le ponçage et le polissage à sec 

des matériaux durs.

Disques p.24
Bandes p. 27

CARBURE TR620 Toile Auto-
agrippant Résine Carbure P1

6
P2

4
P3

6
P4

0
P5

0
P6

0
P8

0
P1

00
P1

20 •	 Ultra-coupant. Excellente résistance 
mécanique et thermique. •	 Idéal pour les finitions. Bandes p. 27

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ABRASIFS APPLIQUÉS

Pour tout autre format et déclinaison, merci de nous contacter.
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Produit Support Finition Laize 
(mm) Liant Grain Répartition P1

6
P2

4
P3

6
P4

0
P5

0
P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

P1
50

0
P2

00
0

P2
40

0

Caractéristiques et avantages Utilisations Formats
disponibles

AIRMEX GW850 Maille polyamide
Brut
Auto-
agrippant

1 450
Résine + 
traitement anti-
encrassant 

Céramique Ouverte P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40

P3
20

P4
00

•	 Maillage très ouvert assurant une excellente 
aspiration des poussières et limitant 
l’échauffement.

•	 Grain céramique haute performance offrant 
une coupe durable et constante.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Tous les matériaux, particulièrement efficace sur 

surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage dégageant 

beaucoup de poussière.

Disques p.13 et p.25 
Garnitures p. 31, p.32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN LR590
Papier semi-latex (C) sur P100 
et + Papier supérieur (D) sur 
P40 à P80

Auto-
agrippant 1 380

Résine + 
traitement 
anti-encrassant 
(sauf P40 et P60)

Corindon 
semi-friable Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

P3
20

P4
00

•	 Grain auto-affûtant, longévité accrue, avec un 
traitement réduisant l’encrassement.

•	 Idéal pour les travaux de finition.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

FLEXIBACK LW520 Papier waterproof (B) Brut 1 380 Résine Corindon 
brun Fermée P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

•	 Conception entièrement waterproof.
•	 Souplesse du support garantissant une 

application précise et une surface impeccable 
rapidement.

•	 Ponçage manuel, à sec ou à l’eau. 
•	 Préconisé pour les matériaux durs avec les gros 

grains et pour les finitions avec les grains fins.
Feuilles p.42

FLEXIBACK SI LW620 Papier waterproof (B) Brut 1 380 Résine Carbure de 
silicium Fermée P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80
P2

20
P2

40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0
P1

20
0

P1
50

0
P2

00
0

P2
40

0

•	 Papier 100 % waterproof avec surface anti-
glisse pour une meilleure prise en main.

•	 En grains fins, il garantit un effet gloss optimal 
sur peintures et vernis.

•	 Ponçage manuel à sec ou à l’eau.
•	 Adapté au ponçage humide des peintures et 

vernis, ainsi qu’au ponçage à sec sur tous types de 
matériaux.

Feuilles p.43

OXAFLEX LR560 Papier semi-latex (C) Brut 1 380

Résine souple 
+ traitement 
anti-encrassant 
(sauf P40 et P60)

Corindon
semi-friable Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

•	 Grain auto-affûtant avec traitement anti-
encrassant.

•	 Allie souplesse, résistance et longévité, fini 
sans rayure. 

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour atteindre les zones difficiles d’accès, et les 

travaux de finition sur supports tendres.

Rouleaux p.36 
Feuilles p.39

OXAJAUNE PU416 Papier technique (D) Brut 1 380 Résine Corindon 
blanc Fermée P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

•	 Le traditionnel « Jaune » haut de gamme.
•	 Agressif et très résistant à la déchirure.
•	 Grande longévité avec capacité d’abrasion 

durable.

•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Usage polyvalent : plâtre, enduit, peinture, bois et 

métaux.

Rouleaux p.34 
Feuilles p.39

OXALIGHT PU414 Papier technique (C) Auto-
agrippant 1 380 Résine Corindon 

blanc Ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

•	 Papier léger offrant une grande flexibilité.
•	 Répartition ouverte favorisant agressivité et 

réduction de l’encrassement.
•	 Échauffement limité pendant le ponçage.

•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Recommandé pour matériaux tendres : plâtre, enduit, 

peinture, bois.
•	 Adapté aux ponceuses vibrantes.

Disques p.18
Rouleaux p.35
Feuilles p.39

OXATEX TR570 Toile coton (X) Brut Résine Corindon 
brun durci Fermée P3

6
P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

•	 Produit résistant et polyvalent.
•	 Échauffement limité du matériau.
•	 Très bonne résistance à la déchirure.

•	 Utilisation avec ponceuse à bande, pour le décapage et 
le ponçage de parquets, du bois durs et du bois vernis.

•	 Préconisé pour le polissage à sec des métaux, du bois 
et du plastique.

Bande p.26

LR880 Papier semi-latex (C)
Auto-
agrippant 
Mousse 4mm

1 380
Résine + 
traitement anti-
encrassant

Corindon 
semi-friable Ouverte

P1
80

P2
40

P2
80

P3
20

P3
60

P4
00

P5
00

•	 Très grande longévité grâce au grain 
auto-affûtant et à une résine dure. Pouvoir 
d’abrasion durable avec faible encrassement.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Recommandé pour les finitions. Particulièrement 

adapté aux surfaces courbes en carrosserie, bois et 
peinture.

Rotolo p.38

REDOXAL PR777 Papier spécial (E)
Brut
Auto-
agrippant

1 380 Résine Corindon 
brun durci Semi-ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40

•	 Fabriqué avec des matériaux très résistants 
pour supporter des fortes sollicitations 
mécaniques et thermiques. Abrasif à forte 
agressivité garantissant une efficacité 
optimale sur matériaux durs et pour les gros 
travaux d’enlèvement.

•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Adapté aux matériaux durs et recommandé pour les 

gros enlèvements de matière.

Disques p.16
Rouleaux p.34

SILCUT PR616 Papier spécial (E) Brut
Auto-
agrippant

1 380 Résine Carbure de 
silicium Semi-ouverte

P2
4

P3
6

P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80 •	 Très coupant et à encrassement limité.

•	 Résiste aux fortes sollicitations mécaniques 
et thermiques. 

•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Pour le ponçage de sols divers : béton, marbre, 

parquet, etc.

Disques p. 23
Rouleaux p. 36SILCUT CR663 Mix papier/toile P1

6

SILEX PN101 Papier Kraft (A) Brut 930 Colle Silex Ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
40 •	 Fabriqué avec des matières naturelles.

•	 Papier économique.

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Destiné aux utilisateurs occasionnels sur matériaux 

tendres.
Feuilles p.41

SUPER FINISHING 
PG550

Papier ordinaire (B) Brut 930 Colle Corindon 
brun Ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

•	 Papier léger avec colle végétale offrant une 
grande souplesse.

•	 Faible encrassement.
•	 Produit économique.

•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Adapté aux travaux de ponçage basiques. 
•	 Gros grains pour dégrossissage sur matériaux 

tendres, grains fins pour finition.

Feuilles p.39

TAMEX GW520 Gaze synthétique maille
Brut
Auto-
agrippant

1 050 Résine Corindon Ouverte

P1
80

P2
40

P4
00

P5
00

P6
00

P8
00

P1
00

0

P1
50

0 •	 Maillage assurant abrasion efficace et faible 
encrassement.

•	 Produit haute technologie très coupant.

•	 Ponçage manuel ou machine, usage à sec ou à l’eau.
•	 Indispensable en industrie automobile pour révéler 

les défauts après cataphorèse, finition des pièces 
métalliques, nettoyage de calandres et moules, 
dégrossissage sur enduit et plâtre, ainsi qu’au 
décapage de pièces rouillées.

Disques p.20
Feuilles p.42

TAMEX SI GW620 Gaze synthétique Brut 914 Résine Carbure de 
silicium Ouverte P6

0
P8

0
P1

00
P1

20
P1

50
P1

80 •	 Abrasion efficace avec encrassement limité.
•	 Très coupant et durable.

•	 Ponçage machine, à sec et à l’eau
•	 Spécialement conçu pour la finition de tous types de 

sols : béton, parquet, marbre, mosaïque, etc.
Disques p.25

TOILE ÉMERI MG303 Toile légère Brut 1 380 Résine Émeri Semi-ouverte P4
0

P6
0

P8
0

P1
20

P1
50

•	 Souple et résistant.
•	 Waterproof avec surface anti-glisse pour un 

usage optimal.

•	 Ponçage manuel, à sec ou sous eau.
•	 Ponçage des pièces métalliques en usage 

domestique ou en maintenance industrielle.
Feuilles et coupes p.41

TOILE VERDUN TR512 Toile F coton/synthétique Brut 1 380 Résine Corindon 
brun Semi-ouverte P4

0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

P3
20

P4
00 •	 Toile très souple, résistante et coupante.

•	 Le corindon assure une abrasivité durable.
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Résiste à l’eau et l’huile mais non waterproof.

Feuilles et coupes p.44
Rouleaux p.37

ZIRCO TR949 Toile Auto-
agrippant 1 380 Résine Zirconium Semi-ouverte P2

4
P3

6
P4

0

P6
0

P8
0

•	 Ultra résistante à la déchirure, avec une 
capacité d’abrasion durable grâce au grain 
zirconium.

•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Toile résistante à la déchirure.
•	 Capacités d’abrasion durables.
•	 Très efficace pour le ponçage et le polissage à sec 

des matériaux durs.

Disques p.24
Bandes p. 27

CARBURE TR620 Toile Auto-
agrippant Résine Carbure P1

6
P2

4
P3

6
P4

0
P5

0
P6

0
P8

0
P1

00
P1

20 •	 Ultra-coupant. Excellente résistance 
mécanique et thermique. •	 Idéal pour les finitions. Bandes p. 27
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LES ABRASIFS APPLIQUÉS

Disques RouleauxDisques sols Garnitures Disques RouleauxGarnitures

FLEXIBACK SI LW620
Papier ponçage à l’eau et à sec
Papier waterproof B ; résine ; carbure de silicium ; distribution fermée

FLEXIBACK LW520
Papier ponçage à l’eau et à sec
Papier waterproof B ; résine ; corindon brun ; distribution fermée

Feuilles

Bandes Bandes

Feuilles

Feuilles
Rouleaux

Rouleaux

Feuilles
Rouleaux

OXAFLEX LR560
Papier abrasif anti-encrassant supérieur
Papier semi-latex C ; résine + traitement anti-encrassant 
(P80 à P240) ; corindon semi-friable ; distribution ouverte

OXAJAUNE PU416
Papier abrasif polyvalent
Papier technique D ; résine ; corindon blanc ; distribution fermée

OXALIGHT PU414
Papier abrasif polyvalent
Papier technique C ; résine ; corindon blanc ; distribution ouverte

OXATEX TR570
Toile corindon

CARBURE TR620
Toile carbure

Toile de coton X ; résine ; corindon Toile ; résine ; carbure

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement anti-encrassant (sauf P40 et P60) ; 
corindon semi-friable ; distribution ouverte

REDOXAL PR777
Papier corindon supérieur
Papier E ; résine ; corindon brun durci ; distribution semi-ouverte

LR880
Papier semi-latex corindon
Papier semi-latex C ; résine + traitement anti-encrassant ; 
corindon semi-friable ; distribution ouverte

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement anti-encrassant ; 
céramique semi-friable ; distribution ouverte

Feuilles RouleauxDisques

RouleauxDisques

Bois Peinture ParquetPlâtre
Enduit

Carrosserie Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

Utilisation
à l’eau

Métaux Utilisation
à l’eau

MétauxCarrosserieBois vernis

Bois Peinture Plâtre
EnduitBois Peinture Plâtre

Enduit
Carrosserie

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Bois Métaux Parquet

Bois MétauxParquet
BoisPeinture Carrosserie

Garnitures
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Disques Disques

Disques RouleauxDisques sols

Disques sols

Disques sols

Feuilles

Feuilles Disques Feuilles

Feuilles Coupes

SILCUT PR616
Papier carbure de silicium
Papier E ; résine ; carbure de silicium ; distribution semi-ouverte

SILEX PN101
Papier silex
Papier kraft A ; colle ; silex ; distribution ouverte

SUPER FINISHING PG550
Papier corindon naturel
Papier ordinaire B ; colle ; corindon brun; distribution ouverte

TAMEX GW520
Treillis de surfaçage corindon
Gaze synthétique maille ; résine ; corindon ; distribution ouverte

TAMEX SI GW620
Maille abrasive décapante
Gaze synthétique ; résine ; carbure de silicium ; distribution ouverte

TOILE ÉMERI MG303
Toile émeri souple
Toile légère ; résine émeri ; distribution semi-ouverte

EKA 5000
Papier corindon polyvalent
Papier C/D ; résine + traitement anti-encrassant ; 
corindon ; distribution semi-ouverte

EKA SKY
Maille carbure très résistante
Papier C/D ; résine + traitement anti-encrassant ; 
corindon ; distribution semi-ouverte

EKA 1000Z
Papier zirconium résistant
Papier F antistatique ; résine ; zirconium ;
distribution semi-ouverte

ABRASIFS EKAMANT

Utilisation
à l’eau

Métaux

Peinture MétauxPlâtre
Enduit

Plâtre
Enduit

Utilisation
à l’eau

Parquet Béton
Pierre

AluminiumCarrelageParquet Béton
Pierre

Utilisation
à l’eau

MétauxCarrosserie

Disques sols
Feuilles Coupes Rouleaux

TOILE VERDUN TR512
Toile abrasive ultra souple et résistante

ZIRCO TR949
Toile zirconium

Toile coton (F) ; résine ; corindon brun ; distribution semi-ouverte Toile ; résine ; zirconium ; distribution semi-ouverte

Bois Métaux PVC

PVC

Bois Métaux
Inox

Parquet

Bois Métaux PVC

PVC

Bois vernis Bois PVC

PVC

Bois vernis Bois Métaux

Bandes
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LES ABRASIFS PAR MÉTIERS

OXAJAUNE
•	 Papier corindon haut de gamme
•	 Polyvalent et agressif
•	 Grande longévité
Rouleaux p.34 
Feuilles p.40

AIRMEX
•	 Maillage ouvert céramique
•	 Ultra performante
•	 Anti-encrassante
Disques p.13 et p.25 
Garnitures p. 31, p.32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN
•	 Papier enrichi en latex 

corindon
•	 Longévité, anti-encrassant
Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN
•	 Papier enrichi en latex 

corindon
•	 Longévité, anti-encrassant
Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

OXAFLEX
•	 Papier abrasif corindon
•	 Souplesse et résistance
•	 Anti-encrassant
Rouleaux p.36 
Feuilles p.39

OXAFLEX
•	 Papier abrasif corindon
•	 Souplesse et résistance
•	 Anti-encrassant
Rouleaux p.36 
Feuilles p.39

OXALIGHT
•	 Papier léger flexible corindon
•	 Encrassement réduit
•	 Échauffement limité
Disques p.18
Rouleaux p.35
Feuilles p.40

TITANE
•	 Carbure de tungstène
•	 Quasiment inusable
•	 Résistant à l’usure
•	 Ponçage machine
Disques p.21 et 22

CALE AUTO-AGRIPPANTE
•	 Cale néoprène
•	 Simple d'utilisation
•	 Souple ou dure
Cales p. 65

ÉPONGES
•	 Préparation
•	 Nettoyage
•	 Lissage des joints
Éponges p. 69 à 71

ÉPONGES
•	 Préparation
•	 Nettoyage
•	 Lissage des joints
Éponges p. 69 à 71

Pour toutes les étapes avant peinture : nettoyage, dégrossissage, 
ponçage, égrenage, ainsi que pour la finition des chantiers.

  MÉTIERS DE LA PEINTURE,  
  DE LA DÉCORATION ET DU BÂTIMENT  

Pour l’entretien ou la rénovation de parquet, du dégrossissage 
à la finition, sur grandes surfaces comme dans les moindres recoins.

  MÉTIERS DU BOIS, MENUISIERS,   
  FABRICANTS DE MEUBLES, PARQUETEURS  

REDOXAL
•	 Papier abrasif corindon
•	 Très résistant
•	 Pour les fortes sollicitations 
Disques p.16
Rouleaux p.34

SILCUT
•	 Papier abrasif carbure
•	 Très coupant et résistant
•	 Pour les fortes sollicitations 
Disques p. 23
Rouleaux p. 36

OXATEX
•	 Toile abrasive corindon
•	 Polyvalent
•	 Résistance à la déchirure.
Bande p.26

PRIMIUM
•	 Papier abrasif corindon
•	 Doublé mousse
•	 Souple
Rotolo p.38

PRIMIUM
•	 Papier abrasif 

corindon
•	 Doublé mousse
•	 Souple
Rotolo p.38

NYLONFLEX
•	 Très souple
•	 Égrénage des arêtes
•	 Ponçage manuel
Rouleaux p. 45

NYLONFLEX
•	 Très souple
•	 Égrénage des arêtes
•	 Ponçage manuel
Rouleaux p. 45

PRIMEX distributeur exclusif d'EKAMANT en France :
Demandez notre catalogue de produits EKAMANT !

Pour les étapes de préparation et de finition en réparation 
ou remplacement d’éléments de carrosserie.

  MÉTIERS DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE  

OXAFIBRE
•	 Haut pouvoir de coupe
•	 Grande longévité
•	 Oxyde d’aluminium
Disques p. 49

F100 MÉTAUX 
•	 Disques à tronçonner
•	 Limite l’échauffement
•	 Rapide et performant
Disques p. 58
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AIRMEX
•	 Maillage ouvert céramique
•	 Ultra performante
•	 Anti-encrassante
Disques p.13 et p.25 
Garnitures p. 31, p.32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN
•	 Papier enrichi en latex 

corindon
•	 Longévité, anti-encrassant
Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

AUTOCLEAN
•	 Papier enrichi en latex 

corindon
•	 Longévité, anti-encrassant
Disques p.14-15
Garnitures p.29, 30, 32
Rouleaux p.33

ÉPONGES
•	 Préparation
•	 Nettoyage
•	 Lissage des joints
Éponges p. 69 à 71

ÉPONGES
•	 Préparation
•	 Nettoyage
•	 Lissage des joints
Éponges p. 69 à 71

REDOXAL
•	 Papier abrasif corindon
•	 Très résistant
•	 Pour les fortes sollicitations 
Disques p.16
Rouleaux p.34

REDOXAL
•	 Papier abrasif corindon
•	 Très résistant
•	 Pour les fortes sollicitations 
Disques p.16
Rouleaux p.34

OXATEX
•	 Toile abrasive corindon
•	 Polyvalent
•	 Résistance à la déchirure.
Bande p.26

OXAFIBRE
•	 Haut pouvoir de coupe
•	 Grande longévité
•	 Oxyde d’aluminium
Disques p. 49

F100 MÉTAUX 
•	 Disques à tronçonner
•	 Limite l’échauffement
•	 Rapide et performant
Disques p. 58

F100 MÉTAUX 
•	 Disques à tronçonner
•	 Limite l’échauffement
•	 Rapide et performant
Disques p. 58

Pour le ponçage, la suppression des défauts après presse ou soudure, et toutes 
les étapes de préparation et de finition.

  CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES,    
  BUS ET CAMIONS  

TAMEX
•	 Maille abrasive
•	 Ultra performante
•	 Anti-encrassante
Disques p.20
Feuilles p.42

TAMEX
•	 Maille abrasive
•	 Ultra performante
•	 Anti-encrassante
Disques p.20
Feuilles p.42

FLEXIBACK (SI)
•	 Papier abrasif
•	 Waterproof
•	 Excellent pour les finitions
Feuilles p.43

FLEXIBACK (SI)
•	 Papier abrasif
•	 Waterproof
•	 Excellent pour les finitions
Feuilles p.43

ZIRCO
•	 Disque à ébavurer
•	 Polyvalent
•	 Bonne finition
Disques p. 47

MICROFIBRE
•	 Lavette nettoyante
•	 Efficace
•	 Anti-poussière
Accessoires p. 69

Pour tous vos travaux sur métaux : tronçonnage, ébarbage, arasage 
de cordons de soudure, décapage de rouille ou de vieilles peintures, 
surfaçage, homogénéisation, polissage.

  INDUSTRIELS, MÉTIERS DU TRAVAIL DES MÉTAUX  

ZIRCO
•	 Toile abrasive zirconium
•	 Longévité
•	 Résistance à la déchirure.
Bande p.27

TOILE VERDUN
•	 Toile abrasive
•	 Résistante et coupante
•	 Très souple
Feuilles et coupes p.44
Rouleaux p.37

XPRO
•	 Zirconium
•	 Ultra performant
•	 Ébavurage, finition
Disques p. 51

ROUE À LAMELLES
•	 Toile abrasive
•	 Efficace et précis
•	 Polissage des métaux
Roues p. 53

Pour les travaux sur caisses métalliques de train ou coques de 
bateaux (composite, fibres de verre, bois) et pour les étapes de 
préparation et finition avant et après peinture.

  ÉQUIPEMENTIERS AÉONAUTIQUES   
  ET FERROVIAIRES, CONSTRUCTEURS  
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Primex est fabricant français
d’abrasifs appliqués !

NOS SERVICES

Emballages personnalisés, 
impression des produits 

avec ou sans marque

3 000 références
en stock

Envoi dans le monde 
entier

Qualité du produit 
et service clients

Fabrication et découpe 
de produits sur-mesure
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GLOSSAIRE

APPLICATIONS

GUIDE DE LECTURE

5
4

3
2

6

7

8

1

1 Chapitre

2 Nom du produit 

3 Composition

5 Applications

4 Photo du produit

8 Tableau des déclinaisons 
du produit (dimensions, 
conditionnement etc.)

FORME DE DISQUE ET MEULE

Disque
bombé

Disque 
plat

Disque 
à moyeu déporté

Auto-agrippant délai et autres 
dimensions : 

nous consulter

Brochable

SÉCURITÉ

Casque

Ne pas utiliser 
de disque endommagé

Gants

Ne pas utiliser 
pour ébarber

Lunettes Masque

Avantages du produit6

Utilisation préconisée7

Utilisation
à l’eau

Bois Peinture Métaux PVC

PVC

Carrelage ParquetPlâtre
Enduit

Béton
Pierre

CarrosserieBois vernis
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ABRASIFS APPLIQUÉS
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - Étui brochable 
P60 10 5 4009701
P80 10 5 4009702
P100 10 5 4009703
P120 10 5 4009704
P150 10 5 4009705
P180 10 5 4009706
P240 10 5 4009708
P320 10 5 4009710
P400 10 5 4009712

Ø 125 mm - Boîte
P60 50 1 4009721
P80 50 1 4009722
P100 50 1 4009723
P120 50 1 4009724
P150 50 1 4009725
P180 50 1 4009726
P240 50 1 4009728
P320 50 1 4009730
P400 50 1 4009732

Ø 150 mm - Étui brochable 
P60 10 5 4009741
P80 10 5 4009742
P100 10 5 4009743
P120 10 5 4009744
P150 10 5 4009745
P180 10 5 4009746
P240 10 5 4009748
P320 10 5 4009750
P400 10 5 4009752

Ø 150 mm - Boîte
P60 50 1 4009761
P80 50 1 4009762
P100 50 1 4009763
P120 50 1 4009764
P150 50 1 4009765
P180 50 1 4009766
P240 50 1 4009768
P320 50 1 4009770
P400 50 1 4009772

Ø 225 mm - Étui brochable 
P80 10 5 4009902
P100 10 5 4009903
P120 10 5 4009904
P150 10 5 4009905
P180 10 5 4009906
P240 10 5 4009908

Ø 225 mm - Étui brochable 
P60 25 1 4009921
P80 25 1 4009922
P100 25 1 4009923
P120 25 1 4009924
P150 25 1 4009925
P180 25 1 4009926
P240 25 1 4009928

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement anti-encrassant ; 
céramique semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

DIMENSIONS DISPONIBLES :

125 mm
Non perforé

150 mm
Non perforé

225 mm
Non perforé

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

AVANTAGES :
•	 Maillage très ouvert assurant une 

excellente aspiration des poussières et 
limitant l’échauffement.

•	 Grain céramique haute performance 
offrant une coupe durable et constante.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté à tous les matériaux, particulièrement 

efficace sur surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage 

dégageant beaucoup de poussière.
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - 8 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007102
P60 10 5 4007103
P80 10 5 4007104
P100 10 5 4007110
P120 10 5 4007105
P180 10 5 4007106
P240 10 5 4007107

Ø 125 mm - 8 trous - boîte 
P40 50 1 4004106
P60 100 1 4004105
P80 100 1 4004104
P100 100 1 4004101
P120 100 1 4004103
P150 100 1 4004110
P180 100 1 4004102
P220 100 1 4004107
P240 100 1 4004100
P320 100 1 4003802
P400 100 1 4003803

Ø 125 mm - 8 trous + 1 - Étui brochable 
P40 10 5 4007530
P60 10 5 4007531
P80 10 5 4007532
P100 10 5 4007538
P120 10 5 4007533
P180 10 5 4007534
P240 10 5 4007535

Ø 125 mm - 8 trous + 1 - boîte 
P40 50 1 4007310
P60 100 1 4007311
P80 100 1 4007312
P100 100 1 4007313
P120 100 1 4007314
P150 100 1 4007315
P180 100 1 4007316
P220 100 1 4007317
P240 100 1 4007318
P320 100 4007319
P400 100 4007320

Ø 125 mm - 17 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007321
P60 10 5 4007322
P80 10 5 4007323
P100 10 5 4007324
P120 10 5 4007325
P180 10 5 4007327
P240 10 5 4007329

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

= + +

ASTUCE :
Le «17 trous» est compatible avec toutes les machines sur lesquelles les 
disques «NP», «8 + 1 trous» et «8 trous» s’adaptent. 

Ø 125 mm 

17 trous 8 + 1 trous 8 trousNP

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement 
anti-encrassant (sauf P40 et P60) ; corindon 
semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
•	 Traitement réduisant l’encrassement.
•	 Papier enrichi en latex pour résister aux déchirures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Idéal pour les travaux de finition.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

DIMENSIONS DISPONIBLES :

125 mm
8 trous

125 mm
8+1 trous

125 mm
17 trous

150 mm
6 trous

150 mm
Non perforé

150 mm
8 trous

150 mm
8+1 trous

150 mm
15 trous

203 mm
8 trous

225 mm
27 trous

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS
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 Délai et minimum de commande : nous consulter.

= + +

ASTUCE :
Le «15 trous» est compatible avec toutes les machines 
sur lesquelles les disques «NP», «8 + 1 trous», «6 trous» et 
«6+1 trous» s’adaptent. 

Ø 150 mm 

15 trous 8 + 1 trous 6 trousNP

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - NP - boîte 
P40 50 1 4000993
P60 100 1 4000992
P80 100 1 4000991
P100 100 1 4000990
P120 100 1 4000989
P150 100 1 4000988
P180 100 1 4000987
P240 100 1 4000986
P320 100 1 4000985
P400 100 1 4000984

Ø 150 mm - 6 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007093
P60 10 5 4007094
P80 10 5 4007095
P100 10 5 4007115
P120 10 5 4007096
P180 10 5 4007097
P240 10 5 4007098

Ø 150 mm - 6 trous - boîte 
P40 50 1 4001003
P60 100 1 4001002
P80 100 1 4001001
P100 100 1 4001000
P120 100 1 4000999
P150 100 1 4000998
P180 100 1 4000997
P240 100 1 4000996
P320 100 1 4000995
P400 100 1 4000994

Ø 150 mm - 8 + 1 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007070
P60 10 5 4007071
P80 10 5 4007072
P100 10 5 4007064
P120 10 5 4007073
P180 10 5 4007074
P240 10 5 4007075

Ø 150 mm - 8 + 1 trous - boîte 
P40 50 1 4001024
P60 100 1 4001023
P80 100 1 4001022
P100 100 1 4001021
P120 100 1 4001019
P150 100 1 4001018
P180 100 1 4001017
P240 100 1 4001016
P320 100 1 4001015
P400 100 1 4001014

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - 8 trous - boîte 
P40 50 1 4001013
P60 100 1 4001012
P80 100 1 4001011
P100 100 1 4001010
P120 100 1 4001009
P180 100 1 4001007

Ø 150 mm - 15 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007361
P60 10 5 4007362
P80 10 5 4007363
P100 10 5 4007364
P120 10 5 4007365
P180 10 5 4007367
P240 10 5 4007369

Ø 150 mm - 15 trous - boîte 
P40 50 1 4007381
P60 100 1 4007382
P80 100 1 4007383
P100 100 1 4007384
P120 100 1 4007385
P150 100 1 4007386

Ø 203 mm - 8 trous - boîte 
P40 50 4007240
P60 50 4007241
P80 50 4007242
P100 50 4007243
P120 50 1 4007244
P150 50 1 4007245

Ø 225 mm - 17 trous - Étui brochable 
P80 10 5 4009542
P100 10 5 4009543
P120 10 5 4009544
P150 10 5 4009545
P180 10 5 4009546
P220 10 5 4009547

Ø 225 mm - 17 trous - Étui brochable 
P80 25 1 4009552
P100 25 1 4009553
P120 25 1 4009554
P150 25 1 4009555
P180 25 1 4009556
P220 25 1 4009557

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS
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REDOXAL PR777
Papier corindon supérieur
Papier E ; résine ; corindon brun durci ;
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

DIMENSIONS DISPONIBLES :

125 mm
8 trous

125 mm
8+1 trous

125 mm
17 trous

150 mm
Non perforé

150 mm
6 trous

150 mm
8+1 trous

150 mm
15 trous

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - 8 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4006960
P60 10 5 4006961
P80 10 5 4006962
P120 10 5 4006964
P180 10 4006966

Ø 125 mm - 8 trous - boîte 
P40 50 1 4003800
P60 100 1 4003799
P80 100 1 4003798
P100 100 1 4003797
P120 100 1 4003796
P150 100 4003795
P180 100 4003794
P240 100 4003810

Ø 125 mm - 8 + 1 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007520
P60 10 5 4007521
P80 10 5 4007522
P120 10 5 4007523
P180 10 5 4007525

Ø 125 mm - 8 + 1 trous - boîte 
P40 50 1 4007300
P60 100 1 4007301
P80 100 1 4007302
P100 100 4007303
P120 100 1 4007304
P150 100 4007305
P180 100 4007306
P240 100 4007308

Ø 125 mm - 17 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4003740
P60 10 5 4003741
P80 10 5 4003742
P100 10 5 4003743
P120 10 5 4003744

Ø 125 mm - 17 trous - boîte 
P40 50 1 4003585
P60 50 1 4003586
P80 100 1 4003587
P100 100 1 4003588
P120 100 1 4003589

APPLICATIONS : 

Bois Métaux

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

AVANTAGES :
•	 Fabriqué avec des matériaux très résistants 

pour supporter des fortes sollicitations 
mécaniques et thermiques.

•	 Abrasif à forte agressivité garantissant une 
efficacité optimale sur matériaux durs et 
pour les gros travaux d’enlèvement.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté aux matériaux durs et recommandé 

pour les gros enlèvements de matière.

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS
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REDOXAL PR777
Papier corindon supérieur

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - NP trous - boîte 
P40 50 1 4003619
P60 100 1 4003618
P80 100 1 4003617
P100 100 4003616
P120 100 1 4003615
P150 100 4003614
P180 100 4003620
P240 100 4000774

Ø 150 mm - 6 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4006930
P60 10 5 4006931
P80 10 5 4006932
P120 10 5 4006934
P180 10 4006936

Ø 150 mm - 6 trous - boîte 
P40 50 1 4003777
P60 100 1 4003776
P80 100 1 4003775
P100 100 1 4003774
P120 100 1 4003773
P150 100 4003772
P180 100 4003771
P240 100 4002054

Ø 150 mm - 8 + 1 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4006940
P60 10 5 4006941
P80 10 5 4006942
P120 10 5 4006944
P180 10 4006946

Ø 150 mm - 8 + 1 trous - boîte 
P40 50 1 4004029
P60 100 1 4000698
P80 100 1 4000435
P100 100 1 4004030
P120 100 1 4000626
P150 100 4000699
P180 100 4000778
P240 100 4000779

Ø 150 mm - 15 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4003720
P60 10 5 4003721
P80 10 5 4003722
P100 10 5 4003723
P120 10 5 4003724

Ø 150 mm - 15 trous - boîte 
P40 50 1 4003580
P60 50 1 4003581
P80 100 1 4003582
P100 100 1 4003583
P120 100 1 4003584

À LA DEMANDE :
En complément des dimensions et 
perforations disponibles en stock, PRIMEX 
propose la découpe de disques sur mesure 
jusqu’à un diamètre de 900 mm.

Contactez-nous à l’adresse suivante :
contact@premines.fr

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr16 17

ABRASIFS APPLIQUÉS



Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 225 mm - 17 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4008419
P60 10 5 4008420
P80 10 5 4008421
P100 10 5 4008422
P120 10 5 4008423
P150 10 5 4008424
P180 10 5 4008425
P220 10 5 4008426

Ø 225 mm - 17 trous - Étui brochable 
P40 25 1 4008411
P60 25 1 4008412
P80 25 1 4008413
P100 25 1 4008414
P120 25 1 4008415
P150 25 1 4008416
P180 25 1 4008417
P220 25 1 4008418

OXALIGHT PU414

SA331

Papier abrasif polyvalent

Film en corindon

Papier C ; résine ; corindon blanc ;
distribution ouverte ; auto-agrippant.

Film ; résine ; corindon ;
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - 15 trous - boîte 
P80 100 1 4501050
P100 100 1 4501030
P120 100 1 4501051
P150 100 1 4501044
P180 100 1 4501071
P220 100 1 4501096
P240 100 1 4501028
P280 100 1 4501131
P320 100 1 4501130

AVANTAGES :
•	 Papier léger offrant une grande flexibilité.
•	 Répartition ouverte favorisant agressivité et 

réduction de l’encrassement.
•	 Échauffement limité pendant le ponçage.

AVANTAGES :
•	 Support en film garantissant une finition 

impeccable. Traitement anti-encrassement 
assurant une longue durée de vie.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Recommandé pour matériaux tendres.
•	 Adapté aux ponceuses vibrantes.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, utilisable à l’eau.

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

PVC

PVC

CarrosserieBoisMétaux
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EKA 5000

EKA SKY

Papier corindon polyvalent

Maille carbure très résistante

Papier C/D ; résine + traitement anti-encrassant ; corindon ; 
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

Papier C/D ; résine + traitement anti-encrassant ; corindon ; 
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

AVANTAGES :
•	 Abrasif polyvalent avec traitement anti-encrassant 

et structure ouverte, permettant une aspiration 
uniforme sans trous d’extraction.

•	 Longue durée de vie.
•	 Support mousse souple idéal pour les surfaces 

fines sans ponçage à cœur.

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

APPLICATIONS : 

Bois Métaux PVC

PVC

Bois vernis

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - 15 trous - boîte 
P80 50 1 4501187
P100 100 4501188
P120 100 4501189
P150 100 4501190
P180 100 1 4501191
P220 100 1 4501175
P240 100 1 4501139
P280 100 4501192
P320 100 1 4501193
P400 100 4501174
P500 100 4501194
P600 100 4501195

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - boîte
P180 20 1 4501225
P360 20 1 4501226
P500 20 1 4501227
P600 20 1 4501228
P1000 20 1 4501145
P2000 20 1 4501155
P3000 20 1 4501229
P4000 20 1 4501230

APPLICATIONS : 

Bois PVC

PVC

Bois vernis

AVANTAGES :
•	 Abrasif anti-encrassant et polyvalent fabriqué avec 

un support papier léger.
•	 Longue durée de vie grâce au traitement anti-

encrassant.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté à la plupart des applications sur bois et 

métaux légers
•	 Excellent pour toutes les étapes de ponçage.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine à sec.
•	 Adapté au bois et aux métaux légers.
•	 Excellent pour toutes les étapes de ponçage.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm  - boîte 
P180 25 4003976
P240 25 4003974
P320 25 4003994
P400 25 4003970
P600 25 4003968
P800 25 4003967
P1000 25 4003966

Ø 203 mm - boîte 
P180 100 4003991
P240 100 4003989
P320 100 4004008
P400 100 1 4003985
P600 100 1 4003983
P800 100 4003982
P1000 100 1 4003981
P1500 100 4003980

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm  - boîte 
P400 50 4004037
P600 50 1 4004039
P800 50 4004040

Ø 150 mm - boîte 
P400 50 1 4003979
P600 50 4003978
P800 50 1 4003984
P1000 50 4003965
P1500 50 4003964

TAMEX GW520
Treillis de surfaçage corindon
Gaze synthétique maille ; résine ; corindon ; 
distribution ouverte sur maille ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

MétauxCarrosserie

DIMENSIONS DISPONIBLES :

125 mm
Non perforé

150 mm
Non perforé

203 mm
Non perforé

Disques auto-agrippants

Disques non auto-agrippants

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

S’utilise sur les deux faces.

Fixation optimale.

MAIN
 AUTO-AGRIPPANTE

Voir page 65

PLATEAU
TAMEX

Voir page 67

AVANTAGES :
•	 Maillage assurant abrasion efficace et 

faible encrassement.
•	 Produit haute technologie très coupant. 
•	 Disques non auto-agrippant : utilisables des 

deux côtés.
•	 Disques auto-agrippants : fixation optimale.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, usage à sec ou à l’eau.
•	 Indispensable en industrie automobile pour 

révéler les défauts après cataphorèse.
•	 Adapté à la finition des pièces métalliques, 

nettoyage de calandres et moules, 
dégrossissage sur enduit et plâtre, ainsi 
qu’au décapage de pièces rouillées.

DISQUES

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr20 21

ABRASIFS APPLIQUÉS



TITANE

TITANE

Disque auto-agrippant

Meuleuse

Carbure de tungstène ; auto-agrippant.

Carbure de tungstène

AVANTAGES :
•	 Quasiment inusable
•	 Résistant à l’usure et à l’échauffement.
•	 Se nettoie facilement avec une brosse nylon.

AVANTAGES :
•	 Élimination rapide des défauts.
•	 Quasiment inusable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine de matériaux durs et gros travaux : 

crépis, béton, colle, enduit.
•	 Disque 225 mm :  préconisé pour le ponçage d’enduits 

gouttelettes et décapage des bois durs.

UTILISATIONS :
•	 Décapage du béton et des 

pierres.
•	 Gros enlèvements de matière.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - 8 trous - cartonnette + film 
P36 1 5 5030050
P80 1 5 5030045

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - 6 trous - cartonnette + film 
P36 1 5 5030150
P80 1 5 5030145

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 225 mm - NP - cartonnette + film 
P24 1 1 5031452
P36 1 1 5031450
P60 1 1 5031447
P80 1 1 5031445

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - plat- sous blister 
P14 1 5751455
P24 1 1 5751452
P36 1 1 5751450

Ø 180 mm - alésage 22,23 mm - plat - sous blister 
P24 1 5751552

TITANE

APPLICATIONS : 

Bois PeintureBéton
Pierre

Ponceuse orbitale

Meuleuse

Ponceuse à bras

Ponceuse orbitale

APPLICATIONS : 

BoisBéton
Pierre
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 400 mm - alésage 25 mm - carton
P14 1 1 5750255
P24 1 1 5750252
P36 1 1 5750250

Ø 430 mm - alésage 25 mm - carton
P24 1 1 5750352
P36 1 1 5750350

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 406 mm - alésage 80 mm - épaisseur 25 mm
noir 5 1 3535180
vert 5 1 3535181
rouge 5 1 3535187
blanc 5 1 3535182

Ø 432 mm - alésage 80 mm - épaisseur 25 mm
noir 5 1 3535280
vert 5 1 3535281
rouge 5 1 3535287
blanc 5 1 3535282

DISQUES SOLS ET PARQUETS 

TITANE

NYLONFLEX

Disque double face

Disque pour monobrosse

Carbure de tungstène

Fibre synthétique - Non tissé.

AVANTAGES :
•	 Quasiment inusable.
•	 Résistant à l’usure et à l’échauffement.
•	 Se nettoie facilement avec une brosse nylon.

AVANTAGES :
•	 Quatre qualités, quatre fonctions
•	 Spécial monobrosse.
•	 Pour la rénovation et l’entretien 

de tout type de sols.

UTILISATIONS :
•	 Adapté aux gros travaux de ponçage et arasage 

sur pierre, béton et colle sur les sols à rénover.
•	 Efficace pour le décapage des bois durs.

APPLICATIONS : 

Bois MétauxBéton
Pierre

Monobrosse

APPLICATIONS : 

Bois Carrelage
Marbre

Béton
Pierre

Parquet

DÉCAPER
Décapage à l'eau, très agressif. 
Enlève les vieilles couches de cire. 
Nettoie jusqu'à la surface d'origine.

RÉCURER
Récurage à l'eau ou à sec. 
Agressif. Enlève la saleté sans 
retirer la couche de cire.

NETTOYER
Léger nettoyage à sec. 
Retire la saleté et les micro-griffures, 
donne du brillant à la surface.

POLIR
Polissage très doux. 
Donne une belle finition et un 
aspect poli.

UTILISATIONS :
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DISQUES SOLS ET PARQUETS 

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

SILCUT PR616
Papier carbure de silicium
Papier E ; résine ; carbure de silicium ; distribution 
semi-ouverte ; auto-agrippant et non auto-agrippant.

AVANTAGES :
•	 Très coupant et à encrassement limité.
•	 Résiste aux fortes sollicitations mécaniques 

et thermiques. 

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Pour le ponçage de sols divers : béton, 

marbre, parquet, etc.
•	 Disque double face : il se fixe sur un disque 

feutre, directement appliqué sur le plateau 
d’entraînement, utilisable sur les deux faces.

APPLICATIONS : 

AluminiumCarrelageParquet Béton
Pierre

Disques auto-agrippants

Disques non auto-agrippants

Disques double face

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - alésage 12 mm étoilé 6 branches - boîte 
P36 25 1 4303536
P40 25 1 4303535
P60 50 1 4303533
P80 50 1 4303532
P120 50 1 4303530

Ø 178 mm - alésage 12 mm étoilé 6 branches - boîte 
P36 25 4003231
P40 25 4003232
P60 50 4003233
P80 50 4003234
P120 50 4003236

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 400 mm - double face - alésage 25 mm - sous film
P16 10 1 4303254
P24 10 1 4303255
P36 10 1 4303256
P40 10 1 4303257
P60 10 1 4303258
P80 10 1 4303259
P120 10 4303261

Ø 430mm - double face - alésage 40 mm - sous film
P16 10 1 4303239
P24 10 1 4303240
P36 10 1 4303241
P40 10 1 4303242
P60 10 1 4303243
P80 10 1 4303244
P120 10 1 4303246

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - non perforé - boîte 
P16 25 1 4001562
P24 50 1 4001555
P36 50 1 4001556
P40 50 1 4001557
P50 50 1 4001600
P60 100 1 4001558
P80 100 1 4001559
P100 100 1 4001560
P120 100 1 4001561

Ø 150 mm - 8 + 1 trous - boîte 
P24 50 1 4001661
P36 50 1 4001662
P40 50 1 4001663
P50 50 1 4001664
P60 100 1 4001665
P80 100 1 4001666
P100 100 1 4001667
P120 100 1 4001668

Pour le grain 16, le support utilisé est une 
combinaison de toile et de papier pour plus 
de résistance.

DIMENSIONS DISPONIBLES :

150 mm
 Alésage 12

150 mm
Non perforé

150 mm
8 + 1 trous

178 mm
 Alésage 12

400 mm
 Alésage 25

430 mm
 Alésage 40
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Bois Métaux

DISQUES SOLS ET PARQUETS 

EKA 1000Z

ZIRCO TR949

Papier zirconium résistant

Toile zirconium

Papier F antistatique ; résine ; zirconium ;
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

Toile ; résine ; zirconium ;
distribution semi-ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

AVANTAGES :
•	 Zirconium auto-affûtant pour un ponçage agressif 

et durable.
•	 Le papier antistatique limite l’encrassement. 

AVANTAGES :
•	 Ultra résistante à la déchirure, avec une capacité 

d’abrasion durable grâce au grain zirconium.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Préconisé pour le ponçage du bois dur et des 

métaux, notamment l’acier inoxydable, l’acier de 
construction et l’acier allié au nickel.

•	 Ce produit est également très performant sur 
l’aluminium et les alliages de magnésium.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Toile résistante à la déchirure.
•	 Capacité d’abrasion durable.
•	 Très efficace pour le ponçage et le polissage à sec 

des matériaux durs.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - 8+1 trous - boîte
P40 50 1 4501039
P60 50 1 4501040
P80 50 1 4501041
P100 50 1 4501042
P120 50 1 4501043

Bois Métaux
Inox

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 150 mm - NP - boîte
P24 50 1 4005440
P40 50 1 4005441
P60 50 1 4005442
P80 50 1 4005443

Ø 150 mm - 8+1 trous - boîte
P24 50 1 4005490
P40 50 1 4005491
P60 50 1 4005492
P80 50 1 4005493
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DISQUES SOLS ET PARQUETS DISQUES SOLS ET PARQUETS 

TAMEX SI GW620
Maille abrasive décapante
Gaze synthétique ; résine ; carbure de silicium ;
distribution ouverte ; non auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

AVANTAGES :
•	 Abrasion efficace avec encrassement limité.
•	 Très coupant et durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec et à l’eau
•	 Spécialement conçu pour la finition de tous types 

de sols : béton, parquet, marbre, mosaïque, etc. 
Fixation sur disque feutre appliqué directement sur 
le plateau d’entraînement.Utilisation

à l’eau
Parquet Béton

Pierre

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 406 mm - sous film
P60 10 1 4303190
P80 10 1 4303191
P100 10 1 4303192
P120 10 1 4303193
P150 10 1 4303194
P180 10 4303195

Ø 432 mm - sous film
P60 10 1 4303198
P80 10 1 4303199
P100 10 1 4303200
P120 10 1 4303201
P150 10 1 4303202
P180 10 4303203

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement anti-encrassant ; 
céramique semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Bois Parquet

AVANTAGES :
•	 Maillage très ouvert assurant une 

excellente aspiration des poussières et 
limitant l’échauffement.

•	 Grain céramique haute performance 
offrant une coupe durable et constante.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté à tous les matériaux, particulièrement 

efficace sur surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage 

dégageant beaucoup de poussière.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 406 mm - sous film
P80 10 1 4009782
P100 10 1 4009783
P120 10 1 4009784
P240 10 4009788
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BANDES SOLS ET PARQUETS

OXATEX TR570
Toile corindon
Toile de coton X ; résine ; corindon

APPLICATIONS : 

AVANTAGES :
•	 Produit résistant et polyvalent.
•	 Échauffement limité du matériau.
•	 Très bonne résistance à la déchirure.

UTILISATIONS :
•	 Utilisation avec ponceuse à bande, pour le 

décapage et le ponçage de parquets, du bois durs 
et du bois vernis.

•	 Préconisé pour le polissage à sec des métaux, 
du bois et du plastique.

Bois Métaux

Ponceuse 
à parquet

Ponceuse 
à bandes

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

200 x 551 mm
P40 10 1 4005227
P60 10 1 4005229
P80 10 1 4005230
P120 10 1 4005232

200 x 750 mm
P40 10 1 4005587
P60 10 1 4005585
P80 10 1 4005584
P120 10 1 4005586

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

75 x 533 mm
P40 10 1 4005565
P60 10 1 4005563
P80 10 1 4005562
P120 10 1 4005560

100 x 560 mm
P40 10 1 4005631
P60 10 1 4005629
P80 10 1 4005628
P120 10 1 4005626

100 x 610 mm
P40 10 1 4005653
P60 10 1 4005651
P80 10 1 4005650
P120 10 1 4005648

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr26 27

ABRASIFS APPLIQUÉS



BANDES SOLS ET PARQUETS

ZIRCO TR949

CARBURE TR620

Toile zirconium

Toile carbure

Toile de polyester lourde ; résine ; zirconium

Toile ; résine ; carbure

AVANTAGES :
•	 Ultra résistante à la déchirure, avec une capacité 

d’abrasion durable grâce au grain zirconium.

AVANTAGES :
•	 Ultra-coupant.
•	 Excellente résistance mécanique et thermique.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Toile résistante à la déchirure.
•	 Capacités d’abrasion durables.
•	 Très efficace pour le ponçage et le polissage à sec 

des matériaux durs.

UTILISATIONS :
•	 Idéal pour les finitions.

APPLICATIONS : 

Bois Métaux
Inox

Parquet

APPLICATIONS : 

Parquet

Ponceuse 
à parquet

Ponceuse 
à parquet

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

200 x 551 mm - sous film
P36 10 1 4411950
P50 10 1 4411948
P60 10 1 4411947
P80 10 1 4411945

200 x 750 mm - sous film
P24 10 1 4412152
P36 10 1 4412150
P40 10 1 4412149
P60 10 1 4412147
P80 10 1 4412145
P120 10 1 4412143

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

200 x 592 mm - sous film
P16 10 4420754
P24 10 1 4420752
P36 10 1 4420750
P40 10 1 4420749
P50 10 1 4420748
P60 10 1 4420747
P80 10 1 4420745
P100 10 1 4420744
P120 10 1 4420743

200 x 750 mm - sous film
P24 10 1 4420652
P36 10 1 4420650
P40 10 1 4420649
P50 10 1 4420648
P60 10 1 4420647
P80 10 1 4420645
P100 10 1 4420644
P120 10 1 4420643
 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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QUALITÉ
(COULEUR)

CARACTÉRISTIQUES ET 
UTILISATIONS P2

4

P3
6

P4
0

P5
0

P6
0

P8
0

P1
00

P1
20

P1
50

P1
80

P2
20

P2
40

P2
80

P3
20

P4
00

P4
00

P6
00

KP
Corindon sur support papier épais (E), 
double résine.
Excellent rendement pour les bandes 
longues et/ou larges.

AX
Corindon sur support toile coton (X), double 
résine.
Pour les bandes courtes.

ATX
Corindon sur support toile coton (X) lourde, 
double résine.
Utilisation standard.

INASX Mêmes caractéristiques que l’ATX + 
revêtement autolubrifiant. Spécial inox.

AAX
Corindon sur support toile coton (X), double 
résine.
Haut rendement.

AAH
Corindon sur support toile polyester (Y), 
double résine. 
Pour l’ébauche des métaux non ferreux et 
aciers.

AEF Corindon sur support toile coton ultra souple 
(FF), double résine. Super flexible.

AKF Corindon sur support toile coton souple (F), 
double résine.

ATP
Corindon sur support toile coton souple (F). 
Pour le ponçage sous eau de tous les 
métaux.

ZH
Zirconium sur support toile polyester (Y), 
double résine. 
Pour l’ébauche des aciers alliés.

5ZH 62X Zirconium sur support toile coton (X), double 
résine.

CV42
Carbure de silicium sur support toile 
imperméable, double résine. Pour le ponçage 
du verre et de la céramique sous eau.

SK 750X
Grain céramique sur support toile lourde, 
double résine. 
Produit hautes performances.

SK 840X Mêmes caractéristiques que le SK 750X + 
révêtement autolubrifiant. Spécial inox.

SK 840J
Grain céramique sur support toile 
flexible, voire très flexible, double résine. 
Performances élevées.

SK 840F
Grain céramique sur support toile très 
flexible, double résine, performances 
élevées.

BANDES
SUR-MESURE
Nous vous aidons à choisir 
la qualité adaptée à vos 
bandes, puis les réalisons à 
vos dimensions.
 
Contactez-nous !

Quelle que soit la bande, respecter le sens de rotation garantit un travail sûr.

RAPPEL DE SÉCURITÉ
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BANDES GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

80 x 133 mm - 8 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4001451
P60 10 5 4001452
P80 10 5 4001453
P120 10 5 4001454
P180 10 5 4001455
P240 10 4001456

80 x 133 mm - 14 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4009190
P60 10 5 4009191
P80 10 5 4009192
P120 10 5 4009193
P180 10 5 4009194
P240 10 5 4009189

80 x 133 mm - 14 trous - boîte
P40 50 1 4006920
P60 50 1 4006921
P80 50 1 4006922
P120 50 1 4006923
P180 50 1 4006924
P240 50 4006925

93 x 180 mm - 8 trous - sous film
P40 10 5 4009200
P60 10 5 4009201
P80 10 5 4009202
P120 10 5 4009203
P180 10 5 4009204
P240 10 4009231

93 x 185 mm - 8 trous - sous film
P40 10 5 4009210
P60 10 5 4009211
P80 10 5 4009212
P120 10 5 4009213
P180 10 5 4009214
P240 10 4009232

115 x 230 mm - 10 trous - sous film
P40 10 5 4009220
P60 10 5 4009221
P80 10 5 4009222
P120 10 5 4009223
P180 10 5 4009224
P240 10 4009233

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement 
anti-encrassant (sauf P40 et P60) ; corindon 
semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
•	 Traitement réduisant l’encrassement.
•	 Papier enrichi en latex pour résister aux déchirures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Idéal pour les travaux de finition.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

DIMENSIONS DISPONIBLES :

80 x 133
8 trous

80 x 133
14 trous

93 x 180
8 trous

93 x 185
8 trous

115 x 230
10 trous

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

À LA DEMANDE :

En complément du stock, PRIMEX propose 
des garnitures à la demande.
 
Besoin spécifique ?
Nous découpons vos garnitures en 
REDOXAL, dans plus de 200 formes 
disponibles.
 
Contactez-nous !
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GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

93 x 93 x 93 mm - NP - Étui brochable 
P40 10 4007575
 P60 10 4007576
P80 10 4007577
P120 10 4007578
P180 10 4007579
P240 10 4007580

93 x 93 x 93 mm -  6 trous triangulaires
 Étui brochable 

P40 10 5 4007585
P60 10 5 4007586
P80 10 5 4007587
P120 10 5 4007588
P180 10 5 4007589
P240 10 5 4007590

93 x 93 x 93 mm -  6 trous circulaires 
Étui brochable 

P40 10 5 4007595
P60 10 5 4007596
P80 10 5 4007597
P120 10 5 4007598
P180 10 5 4007599
P240 10 5 4007600

100 x 150 mm - 7 trous - Étui brochable 
P40 10 5 4007605
P60 10 5 4007606
P80 10 5 4007607
P120 10 5 4007608
P180 10 5 4007609
P240 10 5 4007620

100 x 150 mm - 7 trous - boîte par 50
P40 50 1 4005312
P60 50 1 4005313
P80 50 1 4005314
P120 50 1 4005315
P180 50 1 4005318
P240 50 1 4005908

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement 
anti-encrassant (sauf P40 et P60) ; corindon 
semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
•	 Traitement réduisant l’encrassement.
•	 Papier enrichi en latex pour résister aux déchirures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Idéal pour les travaux de finition.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

DIMENSIONS DISPONIBLES :

93 x 93 x 93
6 trous

circulaires

93 x 93 x 93
6 trous

triangulaires

93 x 93 x 93
Non perforé

100 x 150
7 trous

ZOOM SUR
L‘AUTOCLEAN :

L’AUTOCLEAN est idéal 
pour les garnitures 
d’outillage électroportatif.
 
Son support papier semi-latex 
assure résistance et souplesse.
Le grain semi-friable est auto-affûtant, 
en disposition ouverte pour limiter 
l’encrassement, renforcé par un traitement 
au stéarate. 
 
Résistant, durable et souple, il est 
recommandé pour les travaux de finition et 
le ponçage de matériaux très encrassants.

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr30 31

ABRASIFS APPLIQUÉS



GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES

GARNITURES NON AUTO-AGRIPPANTES

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement 
anti-encrassant ; céramique semi-friable ; 
distribution ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

AVANTAGES :
•	 Maillage très ouvert assurant une 

excellente aspiration des poussières et 
limitant l’échauffement.

•	 Grain céramique haute performance 
offrant une coupe durable et constante.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté à tous les matériaux, particulièrement 

efficace sur surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage 

dégageant beaucoup de poussière.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

93 x 93 x 93 mm - Étui brochable  
P80 10 5 4003372
P100 10 5 4003373
P120 10 5 4003374
P150 10 5 4003375
P180 10 5 4003376
P240 10 4003378
P320 10 4003380
P400 10 4003382

100 x 150 mm - Étui brochable  
P80 10 5 4003302
P100 10 5 4003303
P120 10 5 4003304
P150 10 5 4003305
P180 10 5 4003306
P240 10 5 4003308
P320 10 4003310
P400 10 4003312

80 x 133 mm - Étui brochable  
P80 10 5 4004552
P100 10 5 4004553
P120 10 5 4004554
P150 10 5 4004555
P180 10 5 4004556
P240 10 5 4004558
P320 10 4004560
P400 10 4004562

Ponceuse vibrante
triangulaire

Ponceuse vibrante
«fer à repasser»

Ponceuse vibrante
rectangulaire

OXAJAUNE PU416
Papier abrasif polyvalent
Papier technique D ; résine ; corindon blanc ; distribution fermée

AVANTAGES :
•	 Le traditionnel « Jaune » haut de gamme.
•	 Agressif et très résistant à la déchirure.
•	 Grande longévité avec capacité d’abrasion durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Usage polyvalent : plâtre, enduit, peinture, bois et 

métaux.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

115 x 280 mm- sous film
P40 10 5 4041540
P60 10 5 4041538
P80 10 5 4041537
P120 10 5 4041535
P180 10 5 4041533

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit
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GARNITURES POUR CALE À MAIN

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement anti-encrassant ; céramique 
semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

AVANTAGES :
•	 Maillage très ouvert assurant une excellente 

aspiration des poussières et limite l’échauffement.
•	 Grain céramique haute performance offrant une 

coupe durable et constante.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Adapté à tous les matériaux, particulièrement 

efficace sur surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage 

dégageant beaucoup de poussière.

Grain Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

72 x 123 mm - Étui brochable 
P40 10 10 4009040
P60 10 10 4009041
P80 10 10 4009042
P100 10 10 4009043
P120 10 10 4009044
P150 10 10 4009045
P180 10 10 4009046
P240 10 10 4009048

72 x 123 mm - Étui brochable 
P40 25 1 4001818
P60 50 1 4001820
P80 50 1 4001821
P100 50 1 4001833
P120 50 1 4001822
P150 50 1 4001823
P180 50 1 4001824
P220 50 1 4001681
P240 50 1 4001825

Kit complet 20 garnitures 72 x 123 mm
 + 1 cale auto-agrippante - Étui brochable 

P80 + 
P120 20 1 4009255

72 x 185 mm - sous film
P40 50 1 4001942
P60 50 4001943
P80 50 1 4001944
P100 50 1 4001945
P120 50 1 4001946
P150 50 1 4001947
P180 50 1 4001948
P240 50 1 4001949

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes 

72 x 123 mm - Étui brochable 
P80 10 5 4004602
P100 10 5 4004603
P120 10 5 4004604
P150 10 5 4004605
P180 10 5 4004606
P240 10 5 4004608
P320 10 5 4004610
P400 10 5 4004612

CALES AUTO-AGRIPPANTES 
70 x 120 mm
Voir page 65

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
•	 Traitement réduisant l’encrassement.
•	 Papier enrichi en latex pour résister aux déchirures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour les travaux de finition.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement anti-encrassant 
(sauf P40 et P60) ; corindon semi-friable ; distribution ouverte ; 
auto-agrippant.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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ROULEAUX

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

120 mm x 25 m - sous film
P40 1 1 4001365
P60 1 1 4001364
P80 1 1 4001363
P100 1 1 4001381
P120 1 1 4001362
P150 1 1 4001398
P180 1 1 4001399
P240 1 1 4001400

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant pour une longévité accrue.
•	 Traitement réduisant l’encrassement.
•	 Papier enrichi en latex pour résister aux déchirures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour les travaux de finition.
•	 Matériau tendre potentiellement très encrassant.APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

AUTOCLEAN LR590
Papier abrasif anti-encrassant
Papier semi-latex C/D ; résine, traitement anti-encrassant 
(sauf P40 et P60) ; corindon semi-friable ; distribution ouverte ; 
auto-agrippant.

AIRMEX GW850
Maille abrasive anti-encrassante
Maille polyamide ; résine, traitement anti-encrassant ; céramique 
semi-friable ; distribution ouverte ; auto-agrippant.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

AVANTAGES :
•	 Maillage très ouvert assurant une excellente 

aspiration des poussières et limite l’échauffement.
•	 Grain céramique haute performance offrant une 

coupe durable et constante.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Adapté à tous les matériaux, particulièrement 

efficace sur surfaces dures.
•	 Produit idéal pour les travaux de ponçage 

dégageant beaucoup de poussière. 

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

115 mm x 10 m - sous film
P80 1 1 4006502
P100 1 1 4006503
P120 1 1 4006504
P150 1 1 4006505
P180 1 1 4006506
P240 1 1 4006508
P320 1 1 4006510
P400 1 1 4006512
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OXAJAUNE PU416
Papier abrasif polyvalent
Papier technique D ; résine ; corindon blanc ; distribution fermée

AVANTAGES :
•	 Le traditionnel « Jaune » haut de gamme.
•	 Agressif et très résistant à la déchirure.
•	 Grande longévité avec capacité d’abrasion durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Usage polyvalent : plâtre, enduit, peinture, bois et 

métaux.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

100 mm x 50 m - sous film
P40 1 1 4002174
P60 1 1 4002172
P80 1 1 4002171
P100 1 1 4002170
P120 1 1 4002169
P180 1 1 4002128

120 mm x 25 m - sous film
P40 1 1 4005899
P60 1 1 4005900
P80 1 1 4005901
P100 1 1 4005902
P120 1 1 4005903
P180 1 1 4005894

120 mm x 50 m - sous film
P40 1 1 4002182
P60 1 1 4002180
P80 1 1 4002179
P100 1 1 4002178
P120 1 1 4002177
P150 1 1 4002133
P180 1 1 4002132

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

ROULEAUX

REDOXAL PR777
Papier corindon supérieur
Papier spécial E ; résine ; corindon brun durci ;
distribution semi-ouverte

APPLICATIONS : 

Bois Métaux

AVANTAGES :
•	 Fabriqué avec des matériaux très résistants pour 

supporter des fortes sollicitations mécaniques et 
thermiques.

•	 Abrasif à forte agressivité garantissant une 
efficacité optimale sur matériaux durs et pour les 
gros travaux d’enlèvement.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage machine, à sec.
•	 Adapté aux matériaux durs et recommandé pour 

les gros enlèvements de matière.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

120 mm x 50 m - sous film
P40 1 1 4002222
P60 1 1 4002220
P80 1 1 4002219
P100 1 1 4002218
P120 1 1 4002217
P180 1 1 4002215
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OXALIGHT PU414
Papier abrasif polyvalent
Papier technique C ; résine ; corindon blanc ;
distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Papier léger offrant une grande flexibilité.
•	 Répartition ouverte favorisant agressivité et réduction de 

l’encrassement.
•	 Échauffement limité pendant le ponçage.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Recommandé pour matériaux tendres : plâtre, enduit, 

peinture, bois.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

115 mm x 5 m - sous film
P40 1 4010512
P60 1 4010513
P80 1 10 4010514
P100 1 10 4010515
P120 1 10 4010516
P150 1 10 4010517
P180 1 10 4010518

115 mm x 25 m - sous film
P40 1 1 4010502
P60 1 1 4010503
P80 1 1 4010504
P100 1 1 4010505
P120 1 1 4010506
P150 1 1 4010507
P180 1 1 4010508
P240 1 1 4010510

115 mm x 50 m - sous film
P60 1 1 4010493
P80 1 1 4010494
P100 1 1 4010495
P120 1 1 4010496
P150 1 1 4010497
P180 1 1 4010498

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

ROULEAUX

Rouleau de 115 mm : possibilité de couper le rouleau 
en bande de 280mm adaptable sur ponceuse vibrante
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OXAFLEX LR560
Papier abrasif anti-encrassant supérieur
Papier semi-latex C ; résine + traitement anti-encrassant 
(P80 à P240) ; corindon semi-friable ; distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant avec traitement anti-encrassant.
•	 Souplesse, résistance et longévité, fini sans rayure. 

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour atteindre les zones difficiles d’accès, et les 

travaux de finition sur supports tendres.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

115 mm x 5 m - sous film
P60 1 10 4004952
P80 1 10 4004953
P100 1 10 4004954
P120 1 10 4004955
P180 1 10 4004957
P240 1 4004959

115 mm x 25 m - sous film
P40 1 1 4004961
P60 1 1 4004962
P80 1 1 4004963
P100 1 1 4004964
P120 1 1 4004965
P150 1 1 4004966
P180 1 1 4004967
P240 1 1 4004969

115 mm x 50 m - sous film
P80 1 1 4004973
P100 1 1 4004974
P120 1 1 4004975
P180 1 1 4004977
 Délai et minimum de commande : nous consulter.

SILCUT PR616
Papier carbure de silicium
Papier spécial E ; résine ; carbure de silicium ;
distribution semi-ouverte

AVANTAGES :
•	 Très coupant et à encrassement limité.
•	 Résiste aux fortes sollicitations mécaniques et 

thermiques. 

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel et machine, à sec.
•	 Pour le ponçage de sols divers : béton, marbre, 

parquet, etc.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

203 mm x 50 m - sous film
P24 1 1 4002160
P36 1 1 4002158
P40 1 1 4002157
P60 1 1 4002155
P80 1 1 4002154
P100 1 1 4002153
P120 1 1 4002152

Coupe à parquet sur demande !

APPLICATIONS : 

AluminiumCarrelageParquet Béton
Pierre

ROULEAUX

Rouleau de 115 mm : possibilité de couper le rouleau 
en bande de 280mm adaptable sur ponceuse vibrante
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

38 mm x 25 m - boîte dévidoir
P40 1 4902625
P60 1 5 4902623
P80 1 5 4902622
P100 1 5 4902621
P120 1 5 4902620
P150 1 5 4902619
P180 1 5 4902618
P240 1 5 4902617
P320 1 5 4902615
P400 1 4902654

460 mm x 50 m - sous film
P40 1 4002651
P60 1 4002649
P80 1 1 4002648
P100 1 1 4002647
P120 1 1 4002646
P150 1 1 4002645
P180 1 4002644
P240 1 1 4002643

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

120 mm x 25 m - sous film
P60 1 1 4010308
P80 1 1 4010310
P100 1 1 4010311
P120 1 1 4010313
P150 1 4010314
P180 1 4010315
P240 1 1 4010316
P320 1 4010318

TOILE VERDUN TR512
Toile abrasive ultra souple et résistante
Toile coton (F) ; résine ; corindon brun ; distribution semi-ouverte

AVANTAGES :
•	 Toile très souple, résistante et coupante.
•	 Le corindon assure une abrasivité durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Résiste à l’eau et l’huile mais non waterproof.
•	 Très efficace sur les matériaux durs.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.APPLICATIONS : 

Bois Métaux PVC

PVC

ASTUCE :
Découpez vos garnitures pour cale à main dans les rouleaux.
•	Pour les surfaces irrégulières, utilisez une cale souple (réf. 4011918).
•	Pour un ponçage parfaitement plan, ajoutez un raidisseur 

(réf. 4008910) ou optez pour une cale dure (réf. 4011920).
•	Pour les grandes surfaces, choisissez la cale longue (réf. 4011921).

Voir page 65

ROULEAUX
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Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

115 mm x 25 m - boîte dévidoir
P180 1 1 4008772
P240 1 1 4008755
P280 1 4008756
P320 1 1 4008757
P400 1 1 4008759
P500 1 4008760
P600 1 4008761
P800 1 4008762

LR880
Papier semi-latex corindon
Papier semi-latex C mousse ; résine + traitementanti-encrassant  ; 
corindon semi-friable ; distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Très grande longévité grâce au grain auto-affûtant 

et à une résine dure.
•	 Pouvoir d’abrasion durable avec faible 

encrassement.
•	 Prédécoupes fines tous les 140 mm garantissant 

un ponçage sans rayures.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel ou machine, à sec.
•	 Recommandé pour les finitions.
•	 Particulièrement adapté aux surfaces courbes en 

carrosserie, bois et peinture.

APPLICATIONS : 

BoisPeinture Carrosserie

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Prédécoupé tous les 140 mm.

DÉCOUPE SUR MESURE :

Nous fabriquons vos rouleaux sur mesure.

Pour les formats spécifiques, le multiple de commande correspond 
au nombre de rouleaux découpables dans la laize de fabrication.
 
Divisez la laize par la largeur souhaitée pour connaître ce multiple.
 
Les laizes sont indiquées en page 4-5 (colonne « laize » en mm).

Contactez-nous pour les prix et délais.

ROULEAUX
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FEUILLES ET COUPES

OXAFLEX LR560
Papier abrasif anti-encrassant
supérieur
Papier semi-latex C ; résine + traitement anti-encrassant 
(P80 à P240) ; corindon semi-friable ; distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Grain auto-affûtant avec traitement anti-encrassant.
•	 Souplesse, résistance et longévité, fini sans rayure. 

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Idéal pour atteindre les zones difficiles d’accès, et les 

travaux de finition sur supports tendres.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Carrosserie

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
P40 5 10 4007827
P60 5 10 4007828
P80 10 10 4007831
P100 10 10 4007835
P120 10 10 4007832
P150 10 10 4007836
P180 10 10 4007833
P220 10 10 4007834
P240 10 10 4007837
Assortis
P80-
P120-P180 

9 10 4009254

230 x 280 mm - boîte
P40 25 1 4007838
P60 25 1 4007839
P80 50 1 4007842
P100 50 1 4007843
P120 50 1 4007844
P150 50 1 4007845
P180 50 1 4007846
P220 50 1 4007847
P240 50 1 4007848

SUPER FINISHING PG550
Papier corindon naturel
Papier ordinaire B ; colle ; corindon brun ; distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Papier léger avec colle végétale offrant une grande 

souplesse. Faible encrassement. Produit économique.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Adapté aux travaux de ponçage basiques. 
•	 Gros grains pour dégrossissage sur matériaux tendres, 

grains fins pour finition.

Grain Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
P40 5 10 4008988
P60 5 10 4008989
P80 10 10 4008992
P100 10 10 4008993
P120 10 10 4008994
Assortis
P60-
P80-P120 

9 10 4009250

230 x 280 mm - film
P40 25 1 4000878
P60 25 1 4000877
P80 50 1 4000874
P100 50 1 4000873
P120 50 1 4000872
P150 50 1 4000871
P180 50 1 4000870

APPLICATIONS : 

Peinture MétauxPlâtre
Enduit
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FEUILLES ET COUPES

OXALIGHT PU414
Papier abrasif polyvalent
Papier technique C ; résine ; corindon blanc ; distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Papier léger offrant une grande flexibilité.
•	 Répartition ouverte favorisant agressivité et réduction de 

l’encrassement.
•	 Échauffement limité pendant le ponçage.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Recommandé pour matériaux tendres : plâtre, enduit, 

peinture, bois.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
P40 5 10 4009140
P60 5 10 4009141
P80 10 10 4009135
P100 10 10 4009270
P120 10 10 4009136
P150 10 10 4009137
P180 10 10 4009272
P240 10 10 4009123

230 x 280 mm - boîte
P40 25 1 4009121
P60 25 1 4009122
P80 50 1 4009127
P100 50 1 4009128
P120 50 1 4009129
P150 50 1 4009130
P180 50 1 4009131
P240 50 1 4009138

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
P40 5 10 4009038
P60 5 10 4009039
P80 10 10 4009032
P100 10 10 4009033
P120 10 10 4009034
P150 10 10 4009035
P180 10 10 4009036

230 x 280 mm - boîte
P40 25 1 4001412
P60 25 1 4001413
P80 50 1 4001416
P100 50 1 4001417
P120 50 1 4001419
P150 50 1 4001418
P180 50 1 4001420

OXAJAUNE PU416
Papier abrasif polyvalent
Papier technique D ; résine ; corindon blanc ; distribution fermée

AVANTAGES :
•	 Le traditionnel « Jaune » haut de gamme.
•	 Agressif et très résistant à la déchirure.
•	 Grande longévité avec capacité d’abrasion durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Usage polyvalent : plâtre, enduit, peinture, bois et métaux.

APPLICATIONS : 

Bois Peinture Plâtre
Enduit
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FEUILLES ET COUPES

SILEX PN101

TOILE ÉMERI MG303

Papier silex

Toile émeri souple

Papier kraft A ; colle ; silex ; distribution ouverte

Toile légère ; résine émeri ; distribution semi-ouverte

AVANTAGES :
•	 Fabriqué avec des matières naturelles.
•	 Papier économique.

AVANTAGES :
•	 Souple et résistant.
•	 Waterproof avec surface anti-glisse pour un usage optimal.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Destiné aux utilisateurs occasionnels sur matériaux tendres.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec ou sous eau.
•	 Ponçage des pièces métalliques en usage domestique ou 

en maintenance industrielle.

APPLICATIONS : 

Plâtre
Enduit

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
G40 10 10 4009068
G60 10 10 4009071
G80 10 10 4009072
G100 10 10 4009069
G120 10 10 4009073
Assortis
G60-
G80-G120

9 10 4009251

230 x 280 mm - film
G40 100 1 4001258
G60 100 1 4001257
G80 100 1 4001256
G100 100 1 4001690
G120 100 1 4001255
G150 100 1 4001254

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

Métaux

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Feuille 180 x 280 mm - sous film
40 100 4001268
60 100 1 4001267
80 100 1 4001266
120 100 1 4001265
150 100 1 4001264

Coupe 900 x 1 380 mm 
40 10 4011273
60 10 1 4011272
80 10 1 4011271
120 10 1 4011270
150 10 4011269
 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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FEUILLES ET COUPES

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Conception totalement waterproof. S’utilise aussi 
bien à sec que sous eau.

FLEXIBACK LW520
Papier ponçage à l’eau et à sec
Papier waterproof B ; résine ; corindon brun ; distribution fermée

AVANTAGES :
•	 Conception entièrement waterproof.
•	 Souplesse du support garantissant une application 

précise et une surface impeccable rapidement.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec ou à l’eau. 
•	 Préconisé pour les matériaux durs avec les gros grains 

et pour les finitions avec les grains fins.

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

Métaux

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - boîte
P60 50 4001025
P80 50 4001035
P100 50 4001046
P120 50 1 4001030
P150 50 1 4001031
P180 50 1 4001032
P220 50 1 4001033
P240 50 4001034
P280 50 1 4001045
P320 50 1 4001036
P360 50 1 4001037
P400 50 1 4001038
P500 50 1 4001039
P600 50 1 4001040
P800 50 1 4001041
P1000 50 1 4001042
P1200 50 1 4001043

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - boîte
P180 50 4000425
P240 50 1 4000433
P400 50 1 4000398
P600 50 4000304
P800 50 4000303
P1000 50 4000431

TAMEX GW520
Treillis de surfaçage corindon
Gaze synthétique maille ; résine ; corindon ;
distribution ouverte

AVANTAGES :
•	 Maillage assurant abrasion efficace.
•	 Faible encrassement.
•	 Produit haute technologie très coupant. 

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel ou machine, usage à sec ou à 

l’eau. 
•	 Indispensable en industrie automobile pour révéler 

les défauts après cataphorèse.
•	 Finition des pièces métalliques, nettoyage de 

calandres et moules, dégrossissage sur enduit et 
plâtre, ainsi qu’au décapage de pièces rouillées.

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

MétauxCarrosserie

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Utilisation optimale des deux côtés de la feuille 
(réversible).
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 Délai et minimum de commande : nous consulter.

FEUILLES ET COUPES

Une très large variété de grains pour une utilisation
des plus polyvalentes aux plus pointues.

FLEXIBACK SI LW620
Papier ponçage à l’eau et à sec
Papier waterproof B ; résine ; carbure de silicium ;
distribution fermée

AVANTAGES :
•	 Papier 100 % waterproof avec surface anti-glisse pour 

une meilleure prise en main. En grains fins, il garantit un 
effet gloss optimal sur peintures et vernis.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel à sec ou à l’eau.
•	 Adapté au ponçage humide des peintures et vernis, 

ainsi qu’au ponçage à sec sur tous types de matériaux.

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

MétauxCarrosserieBois vernis

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

230 x 280 mm - Étui brochable 
P100 10 5 4006892
P120 10 5 4006891
P150 10 5 4006878
P180 10 5 4006879
P240 10 5 4006880
P320 10 5 4006881
P400 10 5 4006882
P600 10 5 4006884
P800 10 5 4006886
P1200 10 5 4006887
P2000 10 5 4006888

230 x 280 mm - boîte
P60 50 1 4006875
P80 50 1 4006876
P100 50 1 4006877
P120 50 1 4007020
P150 50 1 4007021
P180 50 1 4007022
P220 50 1 4007023
P240 50 1 4007024
P280 50 1 4007025
P320 50 1 4007026
P360 50 1 4007027
P400 50 1 4007028
P500 50 1 4007029
P600 50 1 4007030
P800 50 1 4007031
P1000 50 1 4007032
P1200 50 1 4007033
P1500 50 1 4007034
P2000 50 1 4007038
P2500 50 1 4007039

140 x 230 mm - sous film
P400 100 4007056
P600 100 4007053
P800 100 4007054
P1200 100 4007059
P2000 100 4007045

Pliez et découpez un tiers de votre feuille pour l’utiliser sur une cale à 
pinces (réf. 4006167) ou une ponceuse vibrante à fixation par pinces.

ASTUCE :

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr42 43

ABRASIFS APPLIQUÉS



TOILE VERDUN TR512
Toile abrasive ultra souple
et résistante
Toile coton/synthétique F ; résine ; corindon brun ;
distribution semi-ouverte

AVANTAGES :
•	 Toile très souple, résistante et coupante.
•	 Le corindon assure une abrasivité durable.

UTILISATIONS :
•	 Ponçage manuel, à sec.
•	 Résiste à l’eau et l’huile mais non waterproof.
•	 Préconisée pour les travaux de menuiserie et de réfection 

mécanique.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Feuille 230 x 280 mm - Étui brochable  
P60 5 5 4002522
P80 5 5 4002523
P120 5 5 4002525
P180 5 5 4002527
P400 5 5 4002533

Feuille 230 x 280 mm - boîte
P40 25 4002715
P60 25 4002712
P80 50 1 4002707
P100 50 1 4002706
P120 50 1 4002705
P150 50 4002704
P180 50 1 4002703
P240 50 1 4002702
P320 50 4002701
P400 50 1 4002714

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Coupe 460 x 1 000 mm
P40 10 1 4002664
P60 10 1 4002662
P80 10 1 4002661
P100 10 1 4002660
P120 10 1 4002659
P150 10 1 4002658
P180 10 1 4002657
P240 10 4002656

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

APPLICATIONS : 

Bois Métaux PVC

PVC

Rouler une coupe sur elle-même et l’utiliser pour 
les endroits les plus difficiles d’accès comme les 
intérieurs de radiateurs ou les tuyaux.

FEUILLES ET COUPES
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AVANTAGES :
•	 S’utilise à sec ou à l’eau avec tout type de dégraissant.
•	 Idéal pour les zones étroites et difficiles d’accès.
•	 Pour l’égrenage des arêtes avant mise en peinture.

AVANTAGES :
•	 Trois qualités : 000, 00, 0 du plus au moins fin.

AVANTAGES :
•	 Fibre de nylon non tissé. Grammage : 750 g/m².

UTILISATIONS :
•	 Rouleau rouge : grain très fin (corindon) 

-> Préparation des surfaces.
•	 Rouleau gris : grain ultra fin (carbure de silicium) 

-> Préparation des zones de raccord.

UTILISATIONS :
•	 Pour récurer les petites surfaces courbes ou planes.

UTILISATIONS :
•	 Préconisée pour les travaux de finition divers sur 

les métaux, le bois et le vernis.
•	 Très efficace pour l’égrenage rapide des vernis 

et pour le brillantage de chromes et profils 
aluminium.

NON-TISSÉ

APPLICATIONS : 

Utilisation
à l’eau

Bois PeintureMétaux Carrelage

NYLONFLEX

LAINE D’ACIER

ROULEAU DE FIBRE VERTE

Très souple et flexible

Travaux de finition

Rendement et précision

Fibre synthétique - Non tissé.

Fibre synthétique - Non tissé.

Fibre synthétique - Non tissé.

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Coupe 152 x 229 mm - sous film
Rouge 
très fin 10 1 4004901
Gris
ultra fin 10 1 4004907

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Rouleau 115 mm x 10 m - sous film
Rouge
très fin 1 1 4004801
Gris
ultra fin 1 1 4004805

APPLICATIONS : 

BoisMétaux

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Rouleau - 1 kg - carton
0 6 1 4008705
00 6 1 4008704
000 6 1 4008703

Dimensions : largeur 70 mm longueur environ 28 m

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
140 mm x 3 m x 6 mm 1 8 3660581
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ÉPONGES ABRASIVES

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Flexpad 1 face - 140 x 115 x 5 mm - boîte
Moyen 20 1 4010630
Fin 20 1 4010631
Très fin 20 1 4010632

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Flexpad 2 faces - 125 x 100 x 13 mm - boîte
Moyen 10 1 4008954
Fin 10 1 4008953
Très fin 10 1 4008958

Grain Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Flexpad 4 faces - 100 x 70 x 25 mm -  
Moyen 1 10 4018951
Fin 1 10 4018950

Flexpad 4 faces - 100 x 70 x 25 mm - boîte
Moyen 10 1 4008951
Fin 10 1 4008950
Très fin 10 1 4008961

FLEXPAD
Éponge en mousse abrasive
Éponge en mousse polyuréthane ; corindon blanc sur face abrasive.

AVANTAGES :
•	 Confort d’utilisation et grande précision.
•	 Excellente maniabilité dans les zones 

étroites ou difficiles d’accès.
UTILISATIONS :
•	 Utilisable à sec ou à l’eau.
•	 Préconisée pour le ponçage des métaux, 

bois, plastiques et peintures, y compris 
dans les angles ou les zones peu 
accessibles.

APPLICATIONS : 

Bois PeintureMétaux PVC

PVC

Utilisation
à l’eau

Flexpad 1 face Flexpad 2 faces Flexpad 4 faces

Nettoyage par simple rinçage à l’eau.
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DCR ALOX ÉBAVURAGE

DCR ZIRCO ÉBAVURAGE

DCR CÉRAMIQUE ÉBAVURAGE

Efficace sur les métaux

Efficace sur les métaux

Agressif et auto-affûtant, coupe froide

AVANTAGES ET UTILISATIONS :
•	 Bonne finition.
•	 Utilisation générale sur métaux et matériaux.

AVANTAGES ET UTILISATIONS :
•	 Très dur et polyvalent.
•	 Gros enlèvements de matière.

AVANTAGES ET UTILISATIONS :
•	 Très résistant à la rupture.
•	 Coupe rapide de métaux sensibles à la chaleur :  

aciers alliés, chrome, nickel, titane.

DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE

APPLICATIONS : 
Métaux

APPLICATIONS : 
Inox

Métaux Inox

APPLICATIONS : 

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 38 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 4012101
P60 100 4012104
P80 100 4012105
P120 100 4012107

 Ø 51 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 1 4012151
P60 100 1 4012154
P80 100 1 4012155
P120 100 1 4012157

 Ø 76 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 50 4012201
P60 50 4012204
P80 50 4012205
P120 50 4012207

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 38 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 4013101
P60 100 4013103
P80 100 4013104
P120 100 4013105

 Ø 51 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 4013150
P60 100 4013153
P80 100 1 4013154
P120 100 4013155

 Ø 76 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 50 4013200
P60 50 4013203
P80 50 4013204
P120 50 4013205

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 38 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 4013452
P60 100 4013453
P80 100 4013454
P120 100 4013455

 Ø 51 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 100 4013502
P60 100 4013503
P80 100 4013504
P120 100 4013506

 Ø 76 mm - fixation METALOCK - boîte
P36 50 4013550
P60 50 4013553
P80 50 4013554
P120 50 4013555
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DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE

DCR SURFAÇAGE

DCR POLISSAGE

Efficace et polyvalent pour les finitions

Idéal pour éliminer toutes
les micro-rayures

AVANTAGES :
•	 Structure très ouverte.
•	 Résistance à l’encrassement.
•	 Idéal pour tous les travaux de retouches 

de pièces plates ou profilées.
•	 Ne déforme pas la pièce de travail.

AVANTAGES ET UTILISATIONS:
•	 Ultra efficace pour éliminer les micro-rayures sur les 

métaux, les revêtements plastiques et les matériaux 
composites. 

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 51 mm - fixation METALOCK - boîte
Gros 50 4013752
Moyen 50 1 4013751
Très fin 50 4013750

 Ø 76 mm - fixation METALOCK - boîte
Gros 25 4013802
Moyen 25 4013801
Très fin 25 4013800

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 51 mm - fixation METALOCK - boîte
moyen 50 1 4014150
fin 50 1 4014151
très fin 50 1 4014152

SUPPORT DISQUES À 
CHANGEMENT RAPIDE

Voir page 68

À LA DEMANDE

Nous recommandons l’embout 
taraudé METALOCK (femelle), plus 
résistant et facile à monter.

Sur demande, disponible en 
version POLYLOCK avec moyeu 
nylon fileté (mâle).

Au-delà du catalogue, d’autres 
options sont disponibles sur 
demande : carbure de silicium, 
compact grain, etc.

APPLICATIONS : 

Peinture Métaux

APPLICATIONS : 

Bois PeintureMétaux PVC

PVC

Carrosserie

UTILISATIONS :
•	 Ébavurage : retrait de marques de séparation, 

retrait de bavures sur les pièces plastiques 
moulées.

•	 Homogénéisation des petits défauts de surface ou 
des marques de manutention.

•	 Nettoyage : retrait d’oxydation légère de surface, 
préparation de surface avant peinture.

•	 Finition : finition brossée sur inox après retrait 
des soudures, fini cosmétique sur les pièces en 
aluminium.

UTILISATIONS :
•	 Ébavurage : retrait de bavures sur les surfaces 

usinées / retrait des étincelles de soudure.
•	 Homogénéisation des marques de fraisage, 

d’outils ou des rayures provoquées par des abrasifs 
agressifs.

•	 Nettoyage : de la corrosion, peinture, rouille.
•	 Attention : 7000 rotations par minute maximum !
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Disques 
fibre

Disques 
à lamelles

Disques
semi-flexible

Gros enlèvement de matière • • • • • • •
Finition • • • • • • • •
Non échauffement de la pièce • • / • • • céramique • • / • • • céramique • • •
Rendement/durée de vie • • • • •
Confort d'utilisation • • • • • • • •
Nécessité d'un plateau OUI NON OUI

EXPLICATIONS, CONSEILS, RÈGLES DE SÉCURITÉ :

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 115 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 1 5500550
P60 25 1 5500547
P80 25 1 5500545
P120 25 1 5500543

Ø 125 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P24 25 1 5500752
P36 25 1 5500750
P60 25 1 5500747
P80 25 1 5500745
P120 25 1 5500743

Ø 178 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 1 5501050
P60 25 1 5501047
P80 25 1 5501045
P120 25 5501043

OXAFIBRE FR748
Haut pouvoir de coupe
Fibre ; résine ; oxyde d’aluminium

AVANTAGES :
•	 Pouvoir de coupe élevé.
•	 Très bonne tenue du grain et grande longévité.
UTILISATIONS :
•	 Excellent pour les travaux d’ébarbage des aciers durs.

APPLICATIONS : 
Bois Métaux

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

DISQUES FIBRE

AVANTAGES :
•	 Support multi-papier dense, très résistant 

à la déchirure.
•	 Bonne tenue à la puissance et à la vitesse 

sur meuleuse.
•	 Idéal pour les travaux exigeants.
•	 Peu flexible et sensible à l’humidité.

AVANTAGES :
•	 Disques composés de lamelles abrasives 

en éventail sur support rigide.
•	 Bon rendement et grande surface de 

contact.
•	 Allient efficacité d’ébarbage et qualité de 

finition.

AVANTAGES :
•	 Disque hybride entre fibre et lamelles, 

combinant flexibilité et performance. 
•	 Réduit les vibrations, la fatigue de 

l’utilisateur, et augmente la longévité. 
•	 Offre une grande rapidité et qualité 

d’exécution.

UTILISATIONS :
•	 Utilisable à sec ou à l’eau.
•	 Préconisée pour le ponçage des métaux, 

bois, plastiques et peintures, y compris 
dans les angles ou les zones peu 
accessibles.

UTILISATIONS :
•	 À monter sur meuleuses portatives.
•	 Pour l’ébarbage et le polissage des 

métaux, notamment pour l’élimination 
des cordons de soudure en tôlerie fine.

UTILISATIONS :
•	 Idéal pour retirer colles, peintures ou 

préparer les sols en époxy sans traces de 
brûlure.

•	 À utiliser avec une pression modérée 
pour une efficacité optimale.

DISQUES FIBRES DISQUES À LAMELLES DISQUES SEMI-FLEXIBLE
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DISQUES FIBRE

SUPPORT POUR 
DISQUES FIBRE

Voir page 68

CARBOFIBRE FR628

CERAFIBRE FR1028

ZIRCOFIBRE FR928

Spécial matériaux de construction

Gros enlèvement

Spécial alliages durs

Fibre ; résine ; carbure de silicium

Fibre ; résine ; oxyde céramique

Fibre ; résine ; oxyde de zirconium

AVANTAGES :
•	 Durabilité exceptionnelle et une résistance accrue.
•	 Grains auto-affûtants.

AVANTAGES :
•	 Enlèvement rapide de matière grâce à la dureté du 

grain céramique, qui limite l’échauffement et évite le 
bleuissement. Dureté exceptionnelle.

AVANTAGES :
•	 Coupe constante grâce à une agressivité durable.

UTILISATIONS :
•	 Pour le ponçage à sec des matériaux de construction 

et particulièrement des marbres et pierres.

UTILISATIONS :
•	 Pour la coupe froide ultra rapide de l’acier et de l’inox.

UTILISATIONS :
•	 Gros enlèvements de matière sur des métaux ferreux et 

non ferreux et sur les métaux fortement alliés.

APPLICATIONS : 

AluminiumBéton
Pierre

Métaux Inox

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Inox

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

 Ø 178 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P36 25 5503650
P60 25 5503647
P80 25 5503645

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 115 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 1 5503850
P60 25 1 5503847
P80 25 5503845

Ø 125 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 1 5503750
P60 25 1 5503747
P80 25 1 5503745
P120 25 5503743

Ø 178 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 5503950
P60 25 5503947
P80 25 5503945

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage étoilé 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 5501550
P60 25 5501547
P80 25 5501545

Ø 178 mm - alésage rond 22,23 mm - plat - boîte
P36 25 5501650
P60 25 5501647
P80 25 5501645
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XPRO ZIRCONIUM

MASTER ZIRCONIUM

MASTER CÉRAMIQUE

Ébavurage et finition haute performance

Produit durable pour la coupe froide

Haut rendement

Lamelles : toile ; résine ; zirconium
Support rigide : fibre de verre renforcée

Lamelles : toile ; résine ; zirconium
Support rigide : fibre de verre renforcée

Lamelles : toile ; résine ; céramique ;
Support rigide : fibre de verre renforcée

AVANTAGES :
•	 Anti-bleuissement grâce au zirconium.

AVANTAGES :
•	 Coupe nette et précise, haute performance.
•	 Anti-bleuissement grâce au zirconium.

AVANTAGES :
•	 Haute performance, résistant et auto-affûtant.
•	 Échauffement de la pièce usinée limité grâce au 

grain céramique.
•	 Plus agressif que le zirconium.

UTILISATIONS :
•	 Pour tous les travaux d’arasage de cordons de 

soudure, d’ébavurage et d’ébarbage.
•	 Idéal pour le polissage de tout type de matériaux 

et surfaces métalliques.

UTILISATIONS :
•	 Coupe froide de l’acier et de l’inox.

UTILISATIONS :
•	 Coupe froide de l’inox et alliages très durs.

APPLICATIONS : 

Métaux Aluminium

APPLICATIONS : 

Inox

APPLICATIONS : 

Métaux Inox

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

DISQUES À LAMELLES

Plat

Plat

Plat

Bombé

Bombé

Bombé

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte  
P40 10 1 52201470
P60 10 1 52201471
P80 10 1 52201472
P120 10 1 52201473

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - plat - boîte
P40 10 1 52201475
P60 10 1 52201476
P80 10 1 52201477
P100 10 1 52201479
P120 10 1 52201478

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P40 10 1 52201285
P60 10 1 52201286
P80 10 1 52201287
P120 10 52201288

Ø178 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P40 10 52201300
P60 10 52201301
P80 10 52201302

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - plat - boîte
P40 10 1 52201275
P60 10 52201276
P80 10 52201277

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P40 10 5296649
P60 10 5296647

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - plat - boîte
P40 10 5296749
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DISQUES SEMI-FLEXIBLES

ZEC OXA CORINDON

ZEC CARBO CARBURE DE SILICIUM

Très résistant

Polyvalent et performant

Fibre 2,0 mm ; résine ; corindon

Fibre 2,0 mm ; résine ; carbure de silicium

AVANTAGES :
•	 Anti-encrassant grâce aux stries.
•	 Confort de travail grâce à la souplesse du disque.

AVANTAGES :
•	 Anti-encrassant grâce aux stries.
•	 Confort de travail grâce à la souplesse du disque.

UTILISATIONS :
•	 Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage 

ou décapage de tous les aciers et du bois.
•	 Permet un gros enlèvement de matière.

UTILISATIONS :
•	 La référence dans les opérations de meulage, 

ébarbage ou décapage, quel que soit le type de 
matériau : béton, pierre ou aluminium.

APPLICATIONS : 

BoisMétaux

APPLICATIONS : 

Bois AluminiumBéton
Pierre

125 mm
bombé

125 mm
plat

178 mm
bombé

178 mm
plat

SUPPORT POUR 
DISQUES 

SEMI-FLEXIBLE
Voir page 68

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

plateau support impératif !RAPPEL SÉCURITÉ

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P24 20 5510052
P36 20 1 5510050

Ø 178 mm - alésage 22,23 mm - bombé - boîte
P24 20 1 5510152
P36 20 1 5510150
P80 20 5510145

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Ø 125 mm - alésage 22,23 mm - plat - boîte
P24 20 5510552
P36 20 5510550

Ø 178 mm - alésage 22,23 mm - plat - boîte
P16 20 5510654
P24 20 5510652
P36 20 5510650

À SAVOIR :
La souplesse des disques semi-flexibles augmente 
au fur et à mesure de l’utilisation.
Il est donc inutile et dangereux de tester la flexibilité 
du disque à froid.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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ROUES À LAMELLES

ROUES AVEC ALÉSAGE

ROUES À LAMELLES
SUR TIGE

Usage intensif sur tout métal

Spécial travaux de précision

Lamelles : toile souple ; double résine ; corindon brun

Lamelles : toile souple ; double résine ; corindon brun

UTILISATIONS :
•	 Se monte sur une perceuse portative pour le 

ponçage léger, les travaux de semi-finition et le 
polissage des métaux. 

UTILISATIONS :
•	 Se monte sur une perceuse portative pour le 

ponçage léger, les travaux de semi-finition et le 
polissage des métaux. 

APPLICATIONS : 

Métaux

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

30 x 10 mm - T6 - boîte
P60 10 52205004
P80 10 52205005

40 x 15 mm - T6 - boîte
P40 10 52205062
P60 10 1 52205064
P80 10 1 52205065
P120 10 52205067

60 x 30 mm - T6 - boîte
P40 10 52205197
P60 10 1 52205199
P80 10 1 52205200

80 x 30 mm - T6 - boîte
P40 10 52205272
P80 10 52205275

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Roues avec alésage - boîte
Grains, délais, dimensions : nous consulter.

APPLICATIONS : 

Métaux Aluminium

Alésage
(mm)

Hauteur
(mm)

Diamètre
(mm)

Les dimensions sont toujours indiquées dans l'ordre :
diamètre x hauteur x alésage.
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ROUES, ROULEAUX, POINTES ET MANCHONS

Composition Avantages

Roues combinées de finition - Sur tige de 6 mm - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : fibre de nylon et 
lamelles de toile

•	 Pour les travaux de ponçage et semi-finition de tous les 
métaux.

•	 Structure flexible idéale pour des retouches de 
pièces plates ou profilées, très grande résistance à 
l’encrassement, finition uniforme, système d’auto-centrage 
pour une productivité accrue.

Roues de super finition - Sur tige de 6 mm - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : fibre de nylon

•	 Pour le polissage et la finition de toutes les zones difficiles 
d’accès. 

•	 Résistance à l’eau pour une utilisation avec des lubrifiants, 
excellente longévité.

Pointes coniques OXAPOINT - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : toile

•	 Pour l’homogénéisation, le polissage, le nettoyage et 
l’ébavurage de tous les métaux, des composites, de la fibre 
de verre et des plastiques. 

•	 Grande précision. 
•	 Permet d'accéder aux zones difficiles d’accès. 
•	 Régénération des points de coupe pendant l’utilisation.

Manchons - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : toile

•	 Pour une finition sur surface courbe, profilée ou difficile à 
atteindre. 

•	 Pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections                      
et les rayures sur tout type de surfaces. 

•	 Evite les sauts et les chocs grâce à la précision de 
l’enroulement. 

•	 Fermeté de la bande.
•	 Facilité d’utilisation : aucun outil nécessaire pour changer le 

manchon. 

Rouleaux coniques OXAROLL - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : toile

•	 Idéal pour l’enlèvement d’étincelage, le polissage, l’élimination 
des marques et cassure des arêtes. 

•	 Durée de vie exceptionnelle. 
•	 Régénération des points de coupe pendant l’utilisation.

Rouleaux cylindriques OXAROLL - boîte

Liant : résine 
Grain : oxyde d'aluminium 
Support : toile

•	 Idéal pour l’enlèvement d’étincelage, le polissage, 
l’élimination des marques de manutention et l’ébavurage 
et cassure des arêtes. 

•	 Durée de vie exceptionnelle. 
•	 Régénération des points de coupe pendant l’utilisation.
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ABRASIFS AGGLOMÉRÉS
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60DISQUES DIAMANT

61
MEULES SUR TIGE - MEULES PLATES - PIERRES À HUILE 
PIERRE À FAUX - AFFUT’CAP® - PIERRE MATÉRIAUX

MEULES ET PIERRES
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Les indications notées sur le disque
1 Nom du produit

2 Dimensions en mm : diamètre x épaisseur x alésage

3 Gamme (Standard, Technique, Expert)

4 Applications

5 Référence du produit + EAN

6 Certification OSA

7 Norme de sécurité européenne

8

9 Vitesse de travail maximale 
autorisée

La bande de couleur indique la vitesse de travail maximale autorisée :
 50 m/s	  63 m/s	  80 m/s	  100 m/s

10

Protection 
des mains 
obligatoire

Protection des 
yeux obligatoire

Protection des 
voies respiratoires 
obligatoire

Ne pas ébarber

Lire les 
instructions 
avant 
utilisation

Protection 
des oreilles 
obligatoire

Ne pas utiliser 
si endommagé

Ne pas utiliser 
sous eau

11 Date limite d’utilisation

8 Identification ISO
ex. : A24T BF

Nature du grain
A : corindon
C : carbure de silicium
Z : zirconium

Taille du grain
4 - 24 : gros
30-60 : moyen
70-22 : fin

Dureté de la 
meule
De A : très tendre
à Z : très dure

Nature du 
liant
BF : bakélite 
renforcée

1

2
6

9
10

11

7 & 8

3

4

5

DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER
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PRO COUPE-TOUT

PRO DUO MÉTAUX

Universel

2 en 1

AVANTAGES :
•	 Polyvalent, coupe propre et fine.

AVANTAGES :
•	 2 fonctions en 1 seul disque, grâce aux 3 toiles de 

renfort : tronçonnage et ébarbage.
•	 Finesse de coupe.

UTILISATIONS :
•	 Convient aussi bien au tronçonnage des 

matériaux que de l’acier ou de l’inox.

UTILISATIONS :
•	 Tronçonnage comme l’ébarbage des aciers 

normaux, aciers alliés et fontes aciérées.

APPLICATIONS : 

MétauxBéton
Pierre

APPLICATIONS : 

Métaux

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Tronçonnage - plat - 2 toiles - cavalier brochable  
125 x 1,0 x 22,23 C60TBF 5 1 5708065
Tronçonnage - plat - 2 toiles - boite
125 x 1,0 x 22,23 C60TBF 25 1 5706065

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Tronçonnage et ébarbage - Moyeu déporté - 3 toiles - boite
125 x 2,0 x 22,23 30-36SBF 50 1 5706165

SCHÉMA D'UNE MEULE PLATE SCHÉMA D'UNE MEULE À MOYEU DÉPORTÉE

À SAVOIR
Les dimensions notées sur le disque indiquent le diamètre, l’épaisseur et l’alésage de la meule 
que celle-ci soit plate ou à moyeu déporté. 

Alésage 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm) Ø : diamètre (en mm)

Alésage 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Ø : diamètre (en mm)

Tronçonnage et ébarbage
avec le même disque !

2 en 130°90°

DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER
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DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Tronçonnage - plat - 2 toiles - boîte
76 x 1,0 x 10,0 A60TBF 50 1 51114355
76 x 1,6 x 10,0 A60TBF 50 51114365
115 x 1,6 x 22,23 A46SBF 25 51114575
125 x 1,6 x 22,23 A46SBF 25 1 51114645
230 x 2,0 x 22,23 A24TBF 25 1 51113025
300 x 2,8 x 25,4 A30SBF 25 51113030
300 x 3,5 x 20,0 A30SBF 25 51113055
350 x 2,8 x 25,4 A30SBF 25 51113066
350 x 4,0 x 20,0 A30SBF 25 51113067
350 x 4,0 x 25,4 A30SBF 25 51113072
400 x 4,0 x 25,4 A30SBF 25 51113070
Tronçonnage - moyeu déporté - 2 toiles - boîte
125 x 2,5 x 22,23 A24TBF 50 1 51110020
125 x 3,0 x 22,23 A24TBF 50 1 51110015
180 x 3,0 x 22,23 A24TBF 25 51110025
230 x 2,0 x 22,23 A24TBF 25 1 51110040
230 x 2,5 x 22,23 A24TBF 25 51110031
230 x 3,0 x 22,23 A24TBF 25 1 51110030

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

F100 MÉTAUX
Universel

AVANTAGES :
•	 Gamme haute performance.
•	 Rendement optimal pour des travaux 

rapides.
•	 Excellente longévité. 
UTILISATIONS :
•	 Convient aux métaux.

APPLICATIONS : 

Métaux

Plat Moyeu déporté

Disques à tronçonner

Disques à ébarber

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Ébarbage - moyeu déporté - 3 toiles  boîte
115 x 6,4 x 22,23 A24TBF 50 51110060
125 x 6,4 x 22,23 A24TBF 50 1 51110065
180 x 6,4 x 22,23 A24TBF 25 51110075
230 x 6,4 x 22,23 A24TBF 25 1 51110080
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DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER

F100 INOX

F100 ALUMINIUM

Haute performance

Spécial métaux tendres

AVANTAGES :
•	 Coupe rapide et nette.

AVANTAGES :
•	 Spécial métaux tendres.

UTILISATIONS :
•	 Pour la coupe rapide et sans 

échauffement des aciers inoxydables, de 
l’inox alimentaire, chirurgical ou nucléaire, 
des aciers alliés et fontes dures.

UTILISATIONS :
•	 Pour la coupe de l’aluminium, du laiton ou 

du bronze.

APPLICATIONS : 

Inox

APPLICATIONS : 

Aluminium

Plat

Plat

Moyeu déporté

Moyeu déporté

Disques à tronçonner

Disques à tronçonner

Disques à ébarber

Disques à ébarber

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Tronçonnage - plat - 2 toiles - boîte
115 x 1,0 x 22,23 A46NBF 25 1 51114576
115 x 1,6 x 22,23 A46NBF 25 51114580
125 x 1,0 x 22,23 A46NBF 25 1 51114652
125 x 1,6 x 22,23 A46NBF 25 1 51114650
230 x 2,0 x 22,23 A36NBF 25 51113028
Tronçonnage - moyeu déporté - 2 toiles boîte
125 x 2,5 x 22,23 A36NBF 50 51110220
125 x 3,0 x 22,23 A36NBF 50 51110215
230 x 2,0 x 22,23 A36NBF 25 51110240
230 x 2,5 x 22,23 A36NBF 25 51110231

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Ébarbage - moyeu déporté - 3 toiles - boîte
125 x 6,4 x 22,23 A36NBF 50 51110265
230 x 6,4 x 22,23 A36NBF 25 51110280

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Tronçonnage - plat - 2 toiles - boîte
125 x 1,6 x 22,23 A30NBF 25 51114655
Tronçonnage - moyeu déporté - 2 toiles - boîte
125 x 2,5 x 22,23 A30NBF 50 51114657
230 x 2,5 x 22,23 A30NBF 50 51110331
230 x 3,0 x 22,23 A30NBF 25 51110330

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm
Qualité Cond. Vendu par 

multiple de Référence Notes

Ébarbage - moyeu déporté - 3 toiles - boîte
125 x 6,4 x 22,23 A30NBF 50 51110365
230 x 6,4 x 22,23 A30NBF 25 51110380
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DISQUES DIAMANT

BÉTON - MAÇONNERIE
PLB

CARRELAGE - CÉRAMIQUE
DFN

BÉTON - PIERRE
DOUBLE PISTE

Polyvalent et résistant

Coupe rapide

Pour le ponçage intensif

AVANTAGES :
•	 Très bon rendement.
•	 Jante segmentée, soudage laser.
•	 Usage à sec uniquement. 

AVANTAGES :
•	 Diamant à jante continue.
•	 Coupe sans éclat.
•	 Usage à sec uniquement. 

AVANTAGES :
•	 Plateau diamanté à segments double piste.
•	 Usage à sec et utilisation sous arrosage. 

UTILISATIONS :
•	 Grande polyvalence en maçonnerie : 

découpe du béton, béton armé et tuile.

UTILISATIONS :
•	 Pour le tronçonnage des carrelages, 

céramiques, faïence et grès.

UTILISATIONS :
•	 Pour le ponçage du vieux béton et de la pierre.
•	 Très efficace pour corriger les gros défauts.

APPLICATIONS : 

Béton
Pierre

Carrelage

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Béton
Pierre

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm

Segments
(nb x H x 

ép.) en mm
Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Tronçonnage - plat - 
125 x 22,23 10 x 7 x 2,2 1 1 5825465
230 x 22,23 15 x 7 x 2,2 1 1 5825469

Segments Épaisseur

Hauteur

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm

Segments
(nb x H x 

ép.) en mm
Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Tronçonnage - plat - 

125 x 22,23 Jante
continue 1 1 5820065

Dimensions
Ø x ép. x al.

en mm

Segments
(nb x H x 

ép.) en mm
Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Surfaçage - moyeu déporté - sous blister + 
125 x 22,23 20 x 5 x 7 1 1 5804465
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MEULES ET PIERRES

EXPLICATIONS, CONSEILS, RÈGLES DE SÉCURITÉ :
AVANTAGES :
•	 Les meules vitrifiées tirent leur nom de leur agglomérant 

spécifique, cuit à très haute température (1000 à 1350 °C), qui leur 
confère dureté, rigidité et porosité. 

•	 Elles assurent un excellent compromis entre enlèvement de 
matière et précision.  

•	 Très résistantes aux agents chimiques et aux variations de 
température, elles se conservent indéfiniment.

REMARQUE 
•	 Éviter les chocs. Un guide de lecture des spécifications produits 

figure en page suivante pour vous aider à faire le bon choix.

GUIDE DE LECTURE DES INDICATIONS ET SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS VITRIFIÉS
Exemple : l’indication portée sur la meule : LA60P5V

STRUCTURE DE LA MEULE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fermée Moyenne Poreuse Très poreuse

DURETÉ DE LA MEULE

D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Très tendre Tendre Moyenne Dure

NATURE DU LIANT

V Vitrifié

B Bakélite

BF Bakélite renforcé

R Caoutchouc

TAILLE DU GRAIN, CLASSIFICATION, NORME FEPA

14 16 20 24 36 46 60 80 100 120 150 180 220 240

Gros Moyen Fin Très fin

LA60P5V

LA60P5V

LA60P5V

LA60P5V

LA60P5V

Nature de l’abrasif, indiquée par la couleur de la meule
Lettres Couleur Nature du grain Surface d'application conseillée

NA Gris Corindon standard Aciers doux

WA Blanc Corindon blanc Aciers rapides et inoxydables

LA Rose Corindon rose Aciers très durs, affûtage, gros 
enlèvements de matière

RA Rubis Corindon Rubina Aciers surcarburés, fortement 
alliés, sensibles à la température

C Noir Carbure de silicium noir Ébarbage et rectification des 
métaux non-ferreux

GC Vert Carbure de silicium vert Carbures métalliques
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Forme
Dimensions

Ø x H
en mm

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Réf. Tr/min Notes

SÉRIE W - tige de Ø 6 mm - en sachet
W220 25 x 25 LA60P5V 25 51222636 23 000
W238 40 x 40 LA60P5V 25 51222780 14 000
SÉRIE A - tige de Ø 6 mm
A3 25 x 70 LA60P5V 25 51220020 16 200
A7 30 x 50 LA60P5V 25 51220052 25 000
A10 22 x 70 LA60P5V 25 51220076 19 000
A11 22 x 45 LA60P5V 25 51220084 24 800
A19 30 x 50 LA60P5V 25 51220138 18 000

MEULES

Séries W et A – Norme ANSI B74.2 
Les meules Série W sont cylindriques, celles de la Série A présentent des formes variées (voir ci-dessous). 
Autres formes, dimensions ou qualités sur demande. 
Tous les modèles sont disponibles en LA30R5V, qualité recommandée pour l’ébauche.

A3 A7 A10 A11 A19

Ø
(mm)

Ø
(mm)

Ø
(mm)

Ø
(mm)

Ø
(mm)

H
(mm)

H
(mm)

H
(mm)

H
(mm)

H
(mm)

À SAVOIR

MEULES SUR TIGE

MEULES PLATES

Haute précision

Polyvalentes et robustes

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Inox Métaux

Métaux

UTILISATIONS :
•	 Assure une grande précision 

pour tous les travaux 
spéciaux de rectification sur 
acier et inox.

UTILISATIONS :
•	 Conviennent pour les travaux 

de meulage, affûtage et 
rectification de tous les 
métaux.

•	  S’utilisent en meule plate 
comme en meule lapidaire.

Qualité Couleur Utilisation Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Réf. Notes

Ø 150 mm - épaisseur 20 mm - alésage 32 mm - boîte
NA24Q5V Grise ébauche 1 51230122
NA60M5V Grise finition 1 51230126
WA46P5V Blanche 1/2 finition 1 51231124
WA60M5V Blanche finition 1 51231126
GC80J5V Verte ébauche 1 51232128
GC120J5V Verte finition 1 51232129
Ø 150 mm - épaisseur 25 mm - alésage 32 mm - boîte
NA24Q5V  Grise ébauche 1 51230142
NA60M5V Grise finition 1 51230146
WA46P5V Blanche 1/2 finition 1 51231144
WA60M5V Blanche finition 1 51231146
Ø 200 mm - épaisseur 20 mm - alésage 32 mm - boîte 
NA24Q5V Grise ébauche 1 51230262
NA60M5V Grise finition 1 51230266
WA60M5V Blanche finition 1 51231266
GC80J5V Verte ébauche 1 51232268
Ø 200 mm - épaisseur 25 mm - alésage 32 mm - boîte
NA24Q5V Grise ébauche 1 51230270
NA60M5V Grise finition 1 51230276
WA46P5V Blanche 1/2 finition 1 51231274
WA60M5V Blanche finition 1 51231276
GC80J5V Verte ébauche 1 51232278
GC120J5V Verte finition 1 51232279
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PIERRES

PIERRES À HUILE

PIERRE À FAUX

AFFUT’CAP®

PIERRE MATÉRIAUX

Haute précision

Efficace et robuste

Qualité et précision

Ultra polyvalente

APPLICATIONS : 

Métaux

APPLICATIONS : 
Métaux

APPLICATIONS : 
Métaux

APPLICATIONS : 
Métaux

UTILISATIONS :
•	 Affûtage et rodage manuel des outils et pièces de précision.

UTILISATIONS :
•	 Garantit précision et efficacité.
•	 Affûtage manuel des outils, outils de jardinage, 

couteaux de cuisine et couteaux de prestige.

UTILISATIONS :
•	 Garantit précision et efficacité.
•	 Affûtage manuel des outils, outils de jardinage, 

couteaux de cuisine et couteaux de prestige.

UTILISATIONS :
•	 Efficace pour le ponçage, le dressage et l’avivage 

manuel de tout matériau, y compris les meules.

Dimensions
l x ép. x L
en mm

Grain Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Réf. Notes

Rectangle - boîte
45 x 16 x 100 220/400 10 51208020
Rectangle - boîte
50 x 25 x 150 220/400 10 51208045
Rectangle - boîte
50 x 25 x 200 220/400 10 51208060
Triangle - boîte
10 x 10 x 100 220 10 51208250
10 x 10 x 100 400 10 51208251
Triangle - boîte
13 x 13 x 150 220 10 51208265
13 x 13 x 150 400 10 51208266
Triangle - boîte
16 x 16 x 150 220 10 51208270

AUTRES FORMATS DISPONIBLES : CONTACTEZ-NOUS !
Carrée Ronde Semi-ronde Combinée

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Largeur 33 mm - ép. 12 mm - longueur 230 mm
Grise 1 10 51201001

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Largeur 32 mm - ép. 16 mm - longueur 240 mm
Grise 12 1 51201006

Grain Cond. Vendu par 
multiple de Référence Notes

Largeur 50 mm - ép. 25 mm - longueur 200 mm
16 20 51103001
24 20 51103002
36 20 51103003
60 20 51103004

36/80 20 51203025
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ACCESSOIRES
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CALE À PINCES

CALE AUTO-AGRIPPANTE

MAIN AUTO-AGRIPPANTE

Ponçage manuel de précision

Simplicité et rapidité

Travail des surfaces courbes

AVANTAGES :
•	 Cale à pinces sans mousse pour un ponçage 

manuel de précision.
•	 Cale non auto-agrippante.

AVANTAGES :
•	 Cale néoprène auto-agrippante dure ou souple.

AVANTAGES :
•	 Travaille au plus proche du matériau poncé avec un grand confort.

UTILISATIONS :
•	 À utiliser avec les feuilles, les garnitures et les 

rouleaux.

UTILISATIONS :
•	 À utiliser avec les garnitures auto-agrippantes et 

les rouleaux auto-agrippants.

UTILISATIONS :
•	 À utiliser avec les disques auto-agrippants.

CALE ET MAIN

Diamètre
en mm Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Avec patin auto-agrippant en mousse - sachet
120 5 1 4001175
145 5 1 4001101

Dimensions
l x L

en mm
Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Cale souple - non perforée
70 x 120 x 35 1 10 4011918
Cale dure - non perforée
70 x 120 x 35 1 10 4011920
70 x 180 x 35 1 10 4011921

Dimensions
l x L

en mm
Cond.

Vendu par 
multiple 

de
Référence Notes

Cale à pinces
85 x 160 1 1 4006167
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INTERFACES ET CONVERTISSEURS

Diam. Perfo. Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Réf. Notes

Auto-agrippante - boîte
125 17 trous 4 1 4008723
150 21 trous 4 1 4008728

Diam. Perfo. Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Réf. Notes

Sachet
150 6 trous 5 4008984
150 8+1 trous 5 1 4008985
150 NP 5 4008983

Diam. Perfo. Cond.
Vendu par 
multiple 

de
Réf. Notes

Auto-agrippante - Boite
125 17  trous 4 1 4008724
150 15 trous 4 1 4008729
225 27 trous 4 1 4008730

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

INTERFACE MOUSSE 
AUTO-AGRIPPANTE

CONVERTISSEUR AC/AG

INTERFACE
AUTO-AGRIPPANTE

Ponçage mieux maîtrisé
pour un fini plus net

Grand confort d’utilisation

Protection du plateau

AVANTAGES :
•	 Interfaces en mousse polyuréthane 10 mm.
•	 Conçues pour disques auto-agrippants.
•	 Elles adoucissent le ponçage et permettent un 

meilleur contrôle de l’enlèvement de matière.

AVANTAGES :
•	 Réalisé sur une base polyester, le convertisseur 

permet d’adapter des disques auto-agrippants 
sur des plateaux autocollants.

AVANTAGES :
•	 Protège le plateau et prolonge sa durée de vie.
•	 Optimise la fixation des disques.
•	 Pour ponçage à sec.

125 mm
17 trous

125 mm
17 trous

150 mm
21 trous

150 mm
15 trous

225 mm
27 trous
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 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

PLATEAU
AUTO-AGRIPPANT

PLATEAUX

PLATEAU TAMEX
Application humide ou semi-humide

Grand confort d’utilisation

AVANTAGES :
•	 Plateau composite renforcé en fibre de verre avec mousse 

cellulaire pour un plus grand confort d’utilisation.

AVANTAGES :
•	 Plateau composite renforcé en fibre de verre avec mousse cellulaire 

pour un plus grand confort d’utilisation.

UTILISATIONS :
•	 Ce plateau est destiné à des applications semi-humides et 

à l’eau avec maintien du disque par capillarité.
•	 Le filetage 5/8’’ s’adapte sur les ponceuses rotatives ou 

meuleuses.
•	 S’utilise avec les disques TAMEX vendus page 20.

UTILISATIONS :
•	 S’utilise avec les disques auto-agrippants pages 13 à 20.
•	 Les plateaux Ø 125 mm-17 trous (réf. 4008574) et Ø 150 mm-21 

trous (réf. 4008568) sont universels : ils s’adaptent à de nombreuses 
ponceuses orbitales et permettent d’accueillir tout disque quelle que 
soit sa perforation pour peu que son diamètre soit adapté à celui du 
plateau.

Diamètre Perforation Cond. Vendu par 
multiple de Réf. Notes

Taraudage 5/8e - écrou
150 NP 1 4008512
203 1 trou 1 4008509

Fixation Filtage Perfo. Cond. Vendu par 
multiple de Réf. Notes

Ø 125 mm 
Vis 5/16e + M8 NP 1 4008575
Vis 5/16e + M8 17 trous 1 1 4008574
Ø 150 mm 
Vis 5/16e + M8 NP 1 4008595

Vis 5/16e + M8 21 
trous 1 1 4008568

Écrou 5/8e soft NP 1 1 4008521
Vis 5/16e + M8 6 trous 1 4008578
Ø 203 mm 
Écrou 5/8e  soft NP 1 1 4008514
Écrou 5/8e  soft 8 trous 1 1 4008597

À LA DEMANDE
Si vous avez besoin d’une combinaison dimension/système de fixation autre que celles proposées au catalogue, contactez-nous !

FOCUS PRODUIT : LES FIXATIONS DE PLATEAU
4 types de fixation proposées :

Universels, s’adaptent à toutes les ponceuses orbitales. S’adaptent aux ponceuses rotatives et aux meuleuses.

5/16e 5/8eM8 M14
FILETAGE VIS TARAUDAGE ÉCROU

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr66 67

ACCESSOIRES



PLATEAUX

PLATEAU POUR DISQUES
À CHANGEMENT RAPIDE

PLATEAU DISQUE FIBRE 

PLATEAU POUR DISQUES 
SEMI-FLEXIBLES ZEC

Filetage METALOX

Adaptation universelle
sur meuleuse portative

Très résistant

AVANTAGES :
•	 Réalisés en caoutchouc de différentes densités, les 

supports pour disques à changement rapide sont proposés 
avec un filetage METALOCK et une tige de 6 mm pour une 
adaptation sur meuleuse à renvoi d’angle.

•	 Existent aussi en POLYLOCK (vis plastique) : nous 
consulter

AVANTAGES :
•	 En nylon, les supports pour disques fibre sont proposés  

avec un filetage 5/8e et M14 pour une adaptation 
universelle sur meuleuse portative.

AVANTAGES :
•	 La ventilation du plateau assure le refroidissement des 

disques et l’évacuation des poussières.

UTILISATIONS :
•	 S’utilisent avec les disques à changement rapide 

pages 47 et 48.

UTILISATIONS :
•	 La version ECO ne s’adapte qu’aux meuleuses avec 

fixation M14.
•	 S’utilisent avec les disques fibre pages 49 et 50.

UTILISATIONS :
•	 Pour votre sécurité, mettez obligatoirement le 

support lors de l’utilisation des disques ZEC.
•	 Les disques ZEC sont proposés page 52.

Qualité Cond. Vendu par 
multiple de Références Notes

Plateau 38 mm - tige 6 mm
Moyen 1 1 4014740
Plateau 51 mm - tige 6 mm
Dur 1 4014752
Moyen 1 1 4014750
Souple 1 4014751
Plateau 76 mm - tige 6 mm
Dur 1 4014801
Moyen 1 1 4014800
Souple 1 4014802

Diamètre 
en mm Cond. Vendu par 

multiple de Références Notes

Écrou 5/8e + M14
115 1 4008589
125 1 1 4008590
180 1 4008591
ECO - écrou M14
115 1 1 5511364
125 1 1 5511365
180 1 1 5511367

Diamètre 
en mm Cond. Vendu par 

multiple de Références Notes

Écrou M14
125 1 1 5511465
178 1 5511467

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.

 Délai et minimum de commande : nous consulter.
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NETTOYAGE ET ESSUYAGE

Dimensions 
en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

20 boîtes de 10
650 x 750 10 20 4009807

Dimensions 
en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

220 g/m² - 10 sachets de 5 lavettes
380 x 380 5 10 3410218

Dimensions 
en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
90 x 70 x 30 5 1 3607520

Diamètre 
en cm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
16 - 17 1 8 3000002
18 - 19 1 8 3000003

TAMPON D’ESSUYAGE
PROCHIM
Éponge à poussière

AVANTAGES :
•	 Élimine efficacement les particules sur bois, 

métal ou plastique sans graisser ni sécher.
•	 Reste souple et absorbe la poussière grâce à sa 

résine adhésive.

AVANTAGES :
•	 Tissé bouclé pour une meilleure absorption.
•	 Idéale pour le lavage et la désinfection.
•	 Adapté aux usages courants.

AVANTAGES :
•	 Produit d’origine naturelle.
•	 Idéale pour le bricolage et le nettoyage des 

murs. Souple et efficace.
•	 Très absorbante pour un nettoyage efficace.

AVANTAGES :
•	 Humidifier très légèrement l’éponge.
•	 Légèrement abrasive, elle permet de gommer 

sans altérer les surfaces et fait disparaître les 
taches et les marques.

ÉPONGE DE MER

ÉPONGE GOMMANTE

LAVETTE MICROFIBRE

Naturelle

Magique

Essuyage de finition

+33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr +33 (0)2 43 72 40 60  l  contact@premines.fr | primex-abrasifs.fr68 69

ACCESSOIRES



NETTOYAGE ET ESSUYAGE

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE
DEMI-LUNE

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE
CIMENTIER

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE
OS

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE 
T25

Hydrophile

Lissage sol 
et joint

Mousse 
haute densité

Idéale pour les 
gros lessivages

AVANTAGES :
•	 Mousse à haute densité.
•	 Durabilité exceptionnelle.
•	 Pour les gros nettoyages et lessivages intensifs.

AVANTAGES :
•	 Mousse souple.
•	 Pour les gros nettoyages et lessivages intensifs.

AVANTAGES :
•	 Hydrophile, très absorbante.
•	 Idéale pour le lessivage des chantiers, le lissage des 

joints de carrelage, les gros travaux et pour laver les 
tableaux de bord.

•	 Bonne prise en main.

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
195 x 95 x 55 1 12 3672950

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
144 x 95 x 65 1 12 3605806

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
190 x 115 x 60 1 25 3679754

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
170 x 120 x 55 1 50 3604401

ÉPONGE VÉGÉTALE
BLONDE
Polyvalente

AVANTAGES :
•	 Absorption optimale.
•	 Haute résistance au déchirement.
•	 Pour les travaux de lessivage.
•	 Convient à toutes les surfaces.

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
150 x 110 x 60
rectangulaire 1 12 3606197

123 x 91 x 30 
bordée 60 1 3627054

Rectangulaire

Bordée

AVANTAGES :
•	 Idéale pour tous les gros travaux.
•	 Peut s’utiliser sur du ciment.
•	 Lissage des joints de carrelage.
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NETTOYAGE ET ESSUYAGE

ÉPONGE VÉGÉTALE 
TYPE S - BLONDE + FIBRE VERTE

ÉPONGE VÉGÉTALE
NON RAYANTE

TAMPON PAD SYNTHÉTIQUE 
NON RAYANT

TAMPON PAD 
L’ÉPONGE NOUVELLE GÉNÉRATION

2 en 1 : nettoyage et récurage

Spécial surfaces délicates

Spécial surfaces délicates

Nettoyage et recurage des 
taches tenaces

AVANTAGES :
•	 Récurage (face fibre verte) et nettoyage (face éponge 

végétale), haute résistance au déchirement.
•	 Idéale pour les taches tenaces.

AVANTAGES :
•	 Cette éponge est constituée de coques dures de fruits.
•	 Permet de nettoyer sans rayer.
•	 Nettoyage des surfaces fragiles et délicates telles que 

la céramique, la porcelaine et le verre.
•	 S’utilise avec ou sans produit vaisselle, mouillée ou non.

AVANTAGES :
•	 Cette éponge est constituée de coques dures de fruits.
•	 Permet de nettoyer sans rayer.
•	 Nettoyage des surfaces fragiles et délicates telles que 

la céramique, la porcelaine et le verre.
•	 S’utilise avec ou sans produit vaisselle, mouillée ou non.

AVANTAGES :
•	 L’éponge la plus abrasive et qualitative du marché.
•	 Conforme HACCP. Durable.
•	 Pour tous les besoins de nettoyage : cuisine, sanitaire, 

bricolage, extérieur.

ÉPONGE VÉGÉTALE
TYPE S - BRUNE
Gros travaux

AVANTAGES :
•	 Capacité d’absorption, résiste au déchirement.
•	 Gros travaux de préparation et de nettoyage de chantiers.

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
140 x 90 x 50 1 20 3675491
140 x 90 x 50 5 5 3601105
140 x 90 x 50 10 2 3601104

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
120 x 90 x 25 2 25 3626212
140 x 90 x 25 1 32 3623480
140 x 90 x 25 10 5 3626014

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
111 x 71 x 15 10 1 3667811

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
111 x 71 x 17 10 1 3650270

Dimensions
L x l x ép. en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Sous film
70 x 70 x 17 2 12 3651026
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ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION

Dimensions
H x L en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

En kit
1 725 x 605 1 1 4910112

Dimensions
H x L x P en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

En kit
2 030 x 1 000 x 850 1 1 4910107

Dimensions
H x L x P en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

En kit
470 x 340 x 230 1 1 4910123

DESCRIPTIF :
•	 Hauteur : 2 030 mm
•	 Largeur : 1 000 mm
•	 Profondeur : 850 mm
•	 Coloris : bleu

DESCRIPTIF :
•	 Hauteur : 1 725 mm
•	 Largeur : 605 mm
•	 Coloris : bleu

DESCRIPTIF :
•	 Hauteur : 470 mm
•	 Largeur : 340 mm
•	 Profondeur : 230 mm
•	 Coloris : bleu

COMPOSITION : 
•	 1 tablette
•	 1 sol
•	 1 bandeau primex

COMPOSITION : 
•	 1 panneau
•	 20 broches (réf. 4910113)
•	 20 porte-étiquettes (ré. 4910116)

COMPOSITION : 
•	 1 présentoir
•	 8 broches (réf. 4910113)
•	 8 porte-étiquettes (ré. 4910116)

PRÉSENTOIR
DOUBLE FACE

PRÉSENTOIR 1M

PRÉSENTOIR COMPTOIR

Une face pour la gamme électro et
une face pour la gamme manuelle.

AVANTAGES :
•	 Se pose sur le comptoir.
•	 Permet de mettre en avant tous les 

indispensables à ne pas oublier !
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ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION

Caractéristiques Cond. Vendu par 
multiple de Réf. Notes

Acier - 300 mm
Broche simple 1 10 4910092

Caractéristiques Cond. Vendu par 
multiple de Réf. Notes

Acier - 210 mm
Bras tube 1 1 5995990B

Dimensions
L x l x H en mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Boîte à bec grise - carton
295 x 90 x 180 1 1 5917305
295 x 130 x 180 1 1 5917308
295 x 190 x 180 1 1 5917309
295 x 235 x 180 1 1 5917310

Dimensions
mm Cond. Vendu par 

multiple de Réf. Notes

Nuancier d'échantillons
65 x 180 1 1 4200018

BAC GRIS

NUANCIER 
D’ÉCHANTILLONS

BROCHES

BRAS TUBE

AVANTAGES :
•	 Se fixe sur un fond perforé.
•	 Avec porte-étiquette

AVANTAGES :
•	 Bras tube blanc pour lineaire 1m.
•	 Dimension : 210mm / Poids : 200g.

AVANTAGES :
•	 Toute la gamme de produits PRIMEX présentée 

sous forme de nuancier avec un résumé de la 
fiche technique pour chaque produit

295 x 90 x 180 mm 295 x 130 x 180 mm

295 x 190 x 180mm 295 x 235 x 180 mm
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CGV

1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Les présentes Conditions Générales 
ont pour objet de gouverner les relations 
contractuelles Bond le Vendeur à son 
Acquéreur, tant en régime intérieur 
qu’international. 
1.2 Les présentes Conditions Générales 
s’appliquent de plein droit à l’exclusion de 
toutes les conditions générales d’achat de 
l’Acquéreur excepted acceptation formelle 
et écrite du Vendeur.
Toute condition contraire posée par 
l’Acquéreur est donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable au Vendeur, quel que 
soit le moment où elle aurait pu être portée 
à sa connaissance.
1.3 Le fait que le Vendeur ne se prévale pas 
à un moment donné de l’une quelconque 
des dispositions des présentes Conditions 
Générales ne peut être interprété comme 
valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement desdites Conditions 
Générales

2. COMMANDES
2.1 Toute commande de marchandise 
entraîne pour l’Acquéreur acceptation 
sans réserve des Conditions Générales 
de vente du Vendeur, la reconnaissance 
d’en avoir parfaitement connaissance et la 
renonciation à se prévaloir de tout autre de 
ses documents, notamment ses conditions 
générales d’achat. 
2.2 Lorsque l’Acquéreur commande une 
marchandise qui n’est pas habituellement 
produite par le Vendeur, il est tenu de 
fournir au Vendeur tous les plans et Prix 
€ nécessaires à sa fabrication selon les 
conditions énoncées aux articles 12.2 et 
12.3 des présentes Conditions Générales.
2.3 Toute modification ou résolution de 
commande demandée par l’Acquéreur 
n’est valable que si elle est parvenue par 
écrit au Vendeur avant la livraison de la 
marchandise.
L’Acquéreur qui annule ou modifie une 
commande est tenu de Backinger les frais 
déjà engagés par le Vendeur en vue de 
l’exécution de cette commande. 
2.4 En cas de reliquat, l’Acquéreur précise 
au Vendeur, à l’occasion de sa commande, 
si le reliquat doit être géré ou non. A défaut, 
le reliquat sera géré par le Vendeur qui 
conservera alors en commande les produits 
manquants n’ayant pas pu être livrés à 
l’Acquéreur, pour les traiter ultérieurement.
2.5 Dans le cas où l’Acquéreur passerait une 
commande sans avoir procédé au paiement 
de la (les) commande(s) précédente(s), le 
Vendeur peut refuser d’honorer la nouvelle 
commande, sans que l’Acquéreur puisse 
prétendre à une quelconque indemnité pour 
quelque raison que ce soit.

3. PRIX
3.1 Excepted accord particulier, la 
marchandise est fournie au prix en vigueur 
au jour de la commande exprimé net en 
euros, hors taxe et/ou contributions aux 
coûts de recyclage, et établi sur la base des 
tarifs sortie d’usine en vigueur au jour de 
la commande qui ont été communiqués à 
l’Acquéreur.
3.2 Tous les frais supplémentaires à ce 
prix sortie d’usine sont Backingés par 
l’Acquéreur et font l’objet de conditions 
particulières émises par le Vendeur.
3.3 Excepted convention spéciale, le 
Vendeur se réserve le droit de facturer un 
pourcentage en sus du prix sortie d’usine, 

lequel peut aller jusqu’à dix pourcents (10 %) 
dudit prix suivant les difficultés techniques 
et l’importance de la série à fabriquer. 
3.4 Le prix est réScrewable d’après le cours 
d’approScrewionnement des matières 
premières et le cours de main d’oeuvre, 
suivant la législation en vigueur.

4. LIVRAISON 
4.1 Si le Vendeur n’est pas tenu de livrer la 
marchandise en un autre lieu particulier, 
son obligation de livraison consiste à 
mettre la marchandise à la disposition de 
l’Acquéreur au lieu où le Vendeur avait son 
établissement au moment de la conclusion 
du contrat, afin que l’Acquéreur procède au 
retirement de la chose vendue.
Lorsque le contrat implique un transport de 
marchandise, le Vendeur est tenu de remettre 
la marchandise au premier transporteur 
pour transmission à l’Acquéreur.
4.2 Les délais de livraison figurant dans les 
deScrew, récapitulatifs et confirmations de 
commandes, contrats et autres documents 
échangés entre les parties, sont toujours 
donnés à titre indicatif.
Lorsque le Vendeur n’a pas pu livrer la 
marchandise dans le délai indicatif prévu 
au contrat de vente, il doit le faire dans 
un délai raisonnable à compter de la 
conclusion du contrat, sans que l’Acquéreur 
puisse réclamer le paiement par lui d’une 
quelconque pénalité de retard ou ne puisse 
procéder à une quelconque retenue ni à une 
annulation de commande.
4.3 L’Acquéreur est tenu de prendre livraison 
de la marchandise. A défaut, le transfert des 
risques du Vendeur à l’Acquéreur s’opère 
au moment de la mise à disposition de 
la marchandise à l’Acquéreur selon les 
modalités de l’article 5.1 des présentes 
Conditions Générales. 
4.4 En toute hypothèse, la livraison de 
la marchandise ne peut intervenir que si 
l’Acquéreur est à jour de ses obligations 
envers le Vendeur.

5. TRANSFERT DES RISQUES
5.1 Le transfert des risques à l’Acquéreur a 
lieu lors de la remise de la marchandise à 
l’Acquéreur au lieu où le Vendeur avait son 
établissement au moment de la conclusion 
du contrat, ou si l’Acquéreur ne retire pas la 
marchandise au moment où elle est mise à 
sa disposition par le Vendeur, à partir cette 
mise à sa disposition.
Lorsque le contrat de vente implique un 
transport de la marchandise, les risques sont 
transférés à l’Acquéreur selon les modalités 
dont les parties ont pu convenir, à défaut le 
transfert des risques a lieu lors de la remise 
de la marchandise au premier transporteur 
pour transmission à l’Acquéreur.
5.2 La perte ou la détérioration de la 
marchandise survenue après le transfert 
des risques à l’Acquéreur ne libère pas celui-
ci de son obligation de payer le prix. 

6.CONFORMITÉ
6.1 A moins que les parties n’en soient 
convenues autrement, la marchandise n’est 
conforme au contrat que si elle est propre 
aux usages
auxquels servirait habituellement la 
marchandise de même type ou à tout usage 
spécial qui a été porté expressément à la 
connaissance du Vendeur au moment de la 
conclusion du contrat.
6.2 L’Acquéreur doit examiner la 
marchandise ou la faire examiner dans un 

délai de quarante-huit (48) heures à compter 
de la livraison. 
6.3 L’Acquéreur est déchu du droit de 
se prévaloir d’un quelconque défaut de 
conformité s’il ne le dénonce pas au 
Vendeur dans le délai, ci-dessus énoncé, qui 
lui est imparti pour vérifier la marchandise. 
6.4 Le défaut de conformité n’est imputable 
au Vendeur qu’autant qu’il existait déjà 
au moment du transfert des risques à 
l’Acquéreur.
6.5 Le Vendeur n’est pas responsable 
d’un défaut de conformité que l’Acquéreur 
connaissait ou ne pouvait ignorer au 
moment de la conclusion du contrat.
6.6 La dénonciation de la non-conformité de 
la marchandise n’a de valeur que si elle est 
faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception et uniquement si elle spécifie 
de manière circonstanciée et précise les 
raisons de la réclamation. 
6.7 L’Acquéreur qui a dénoncé le défaut de 
conformité de la marchandise dans le délai 
et les formes prescrits par les présentes 
Conditions Générales doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour en assurer 
la conservation jusqu’à ce que celle-ci soit 
retournée au Vendeur aux frais et risques de 
l’Acquéreur. 
6.8 Aucun retour de marchandise ne peut 
être accepté sans l’accord préalable du 
Vendeur. 
6.9 L’Acquéreur laisse au Vendeur toute 
facilité pour procéder à la constatation du 
défaut de non-conformité notifié et pour y 
porter remède. Il s’abstient d’intervenir lui-
même ou de faire intervenir un tiers à cette 
fin.
6.10 Si la marchandise n’est pas conforme 
au contrat en vertu des dispositions du 
présent article des Conditions Générales, la 
seule obligation incombant au vendeur sera, 
à son choix, le remplacement gratuit ou la 
remise en conformité de la marchandise ou 
de l’élément reconnu non conforme.
La marchandises remplacée ou remise en 
conformité est garantie dans les mêmes 
conditions que la marchandise d’origine 
selon les dispositions du présent article 6 
des Conditions Générales. 
En cas de remplacement ou de remise en 
conformité de la marchandise reconnue 
non conforme, le transfert des risques à 
l’Acquéreur de la pièce remplacée ou remise 
en conformité, a lieu selon les modalités 
de l’article 5 des présentes Conditions 
Générales. 
6.11 En tout état de cause, les dommages 
et intérêts que le Vendeur pourrait être 
tenu de payer, à quelque titre que ce soit 
– dommage matériel, immatériel, corporel, 
sans que cette énumération soit limitative 
–, en raison d’un défaut de conformité, 
ne peuvent pas excéder la valeur de la 
marchandise vendue. 
6.12 La présente garantie ne joue pas pour 
les défauts et détériorations provoqués 
par un vice apparent, un accident extérieur, 
l’intervention d’un tiers ou par la modification 
du produit non prévue ni spécifiée par le 
Vendeur, ni par l’usure naturelle de la chose 
vendue.

7. VICES CACHÉS
7.1 Le Vendeur ne peut être tenu pour 
responsable des vices cachés de 
la marchandise qu’il a livrée et des 
conséquences qui pourraient en résulter.
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8. PAIEMENT
8.1 A moins qu’il n’en soit convenu 
autrement, l’Acquéreur s’oblige à payer 
le prix de la marchandise, dans le délai 
de quarante-cinq (45) jours fin de mois 
à compter de l’émission de la facture, 
laquelle a lieu lors de livraison du bien selon 
les modalités stipulées par l’article 4 des 
présentes Conditions Générales.
Le Vendeur n’entend consentir aucun 
escompte pour paiement comptant ou à 
une date antérieure à celle résultant de 
l’alinéa précédent.
8.2 Le paiement du prix devra être effectué 
en euros par virement de liquidités, ou par 
tout autre moyen conforme aux usages 
commerciaux, qui pourrait être indiqué par 
le Vendeur. 
8.3 Les éventuels rebuts ne peuvent justifier 
un retard dans le paiement des factures des 
pièces reconnues conformes.
8.4 A l’occasion de son paiement, l’Acquéreur 
doit préciser le détail des factures réglées.
8.5 Si l’Acquéreur n’est pas tenu de payer le 
prix en un autre lieu particulier, il doit le payer 
au Vendeur, à l’établissement de celui-ci, ou 
si le paiement doit être fait contre la remise 
de la marchandise, au lieu de la livraison. 
8.6 8.1 des présentes Conditions Générales, 
est tenu au paiement des intérêts sur cette 
somme au taux légal augmenté de cinq 
(5) points, à compter de l’échéance du 
terme stipulé à l’article 8.1 des présentes 
Conditions Générales, et sans qu’il soit 
besoin d’une mise en demeure. Il doit 
également s’acquitter de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 
quarante (40) euros laquelle est prévue 
aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de 
commerce ainsi que d’une indemnité égale 
à quinze pourcents (15%) des sommes dues 
en principal à titre de clause pénale. 
Le Vendeur conserve, en outre, la possibilité 
de demander des dommages et intérêts, de 
prononcer la déchéance du terme de toutes 
les autres sommes dues par l’Acquéreur et 
non encore échues ou encore d’annuler les 
commandes en cours faites par l’Acquéreur.
Le Vendeur conserve les acomptes versés 
par l’Acquéreur en cas d’inexécution par 
celui-ci de son obligation de payer le prix.

9. RÉSERVATION DES DROITS 
INTELLECTUELS
9.1 L’Acquéreur reconnait que les droits de 
propriété intellectuelle, quelle que soit leur 
nature, ainsi que le savoir-faire utilisés pour 
la production de la marchandise restent la 
seule propriété du Vendeur. En aucun cas 
le transfert de propriété de la marchandise 
ne peut être considéré comme un transfert 
des droits intellectuels, à moins qu’il n’en 
soit autrement convenu par écrit entre les 
parties.
Pour le cas où un nouveau savoir-faire ou une 
nouvelle invention susceptible de donner 
lieu à des droits de propriété intellectuelle 
seraient extraits de la marchandise par 
l’Acquéreur ou dériveraient de l’exécution 
du contrat d’une quelconque manière, 
l’Acquéreur reconnait que les nouveaux 
droits appartiendront exclusivement au 
Vendeur, à moins qu’il n’en soit autrement 
convenu par écrit entre les parties.
9.3 L’Acquéreur s’interdit d’utiliser toute 
marque ou logo appartenant au Vendeur 
sans l’autorisation préalable de ce dernier.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
10.1 Par dérogation aux dispositions de 
l’article 1583 du Code civil, le Vendeur reste 
propriétaire de la marchandise jusqu’à 

paiement intégral du prix, nonobstant le 
transfert des risques à l’Acquéreur selon les 
modalités convenues entre les parties, ou, 
à défaut, selon les modalités de transfert 
stipulées à l’article 5.1 des présentes 
Conditions Générales.
10.2 A défaut de paiement du prix à 
l’échéance convenue à l’article 8.1 des 
présentes Conditions Générales, le Vendeur 
pourra reprendre la marchandise livrée. 
10.3 La présente réserve de propriété 
n’emporte aucune incidence sur le 
transfert des risques, lequel a lieu selon les 
dispositions de l’article 5.1 des présentes 
Conditions Générales.

11. MINIMISATION DU PRÉJUDICE
11.1 L’Acquéreur, qui invoque le manquement 
aux présentes Conditions Générales et au 
contrat qui le lie au Vendeur, doit prendre, en 
tout état de cause, les mesures nécessaires 
pour limiter la perte, y compris le gain 
manqué, résultant du manquement allégué.
11.2 Lorsque l’Acquéreur ne respecte pas 
son obligation de minimiser le préjudice 
qu’il subit selon les modalités de l’alinéa 
précédent, le Vendeur peut demander 
une réduction des dommages et intérêts 
qu’il pourrait lui devoir au titre de sa 
responsabilité telle que prévue à l’article 13 
des présentes Conditions Générales. Cette 
réduction doit être égale au montant de la 
perte subie par l’Acquéreur, qui aurait pu être 
évitée s’il avait respecté son obligation de 
minimiser son préjudice. 

12. RESPONSABILITÉ
12.12.1 Nonobstant les articles précédents 
des présentes Conditions Générales, dans 
tous les cas où la responsabilité du Vendeur 
serait engagée, le montant des dommages 
et intérêts que celui-ci pourrait devoir verser 
à l’Acquéreur, à quelque titre que ce soit – 
dommage matériel, immatériel, corporel, 
sans que cette énumération soit limitative 
– ne peut être supérieur à la valeur de la 
chose vendue par le Vendeur qui a causé le 
dommage dont il est demandé réparation. 
12.2 Le Vendeur qui contribue à l’élaboration 
des plans servant à la fabrication de la 
marchandise achetée ne peut être tenu 
pour responsable des défauts liés à cette 
conception, laquelle reste sous l’entière 
responsabilité de l’Acquéreur.
12.3 Dans le cas de fabrication de pièces 
suivant modèle ou dessin fourni par 
l’Acquéreur, celui-ci s’engage à dédommager 
le Vendeur de tout préjudice qui pourrait être 
causé en application de la loi sans limitation 
de montant.
12.4 En cas de recours à un sous-traitant, le 
Vendeur garantit exclusivement l’exécution 
conforme au plan et Prix € fournis par 
l’Acquéreur ou élaborés par l’Acquéreur 
avec l’aide du Vendeur dans les conditions 
énoncées à l’article 12.2 des présentes 
Conditions Générales. 

13. FORCE MAJEURE
13.1 La survenance d’un cas de force 
majeure a pour effet de suspendre 
l’exécution des obligations contractuelles 
du Vendeur.
13.2 Tout évènement faisant obstacle au 
fonctionnement normal du Vendeur est un 
cas de force majeure au sens des présentes 
Conditions Générales.
En conséquence, constituent notamment 
des cas de force majeure les évènement 
naturels ou humains, les grèves totales ou 
partielles entravant la bonne marche du 
Vendeur ou celle de l’un de ses fournisseurs, 

sous-traitants ou transporteurs, ainsi que 
l’interruption des transports de la fourniture 
d’énergie, de matières premières ou de 
pièces détachées, des voies ou moyens de 
communication.
13.3 Dans de telles circonstances, le 
Vendeur prévient l’Acquéreur dans les 
soixante-douze (72) heures de la date de 
survenance de l’évènement ; le contrat Bond 
le Vendeur à l’Acquéreur étant suspendu de 
plein droit, sans indemnité, à compter de la 
date de survenance de l’évènement jusqu’à 
la fin de l’évènement qui a donné lieu à cette 
suspension.

14. PRESCRIPTION
Par dérogation aux dispositions de l’article 
2224 du Code civil, l’Acquéreur ne pourra 
plus rechercher la responsabilité du Vendeur, 
à quelque titre que ce soit, après l’expiration 
du délai de deux (2) ans à compter de la 
date à laquelle la marchandise a été livrée 
à l’Acquéreur selon l’accord prévu par les 
parties ou, à défaut, selon les modalités 
de l’article 4 des présentes Conditions 
Générales. 

15. LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales et les 
documents qui s’y réfèrent sont soumis 
au droit français interne, qui en réglera 
l’application et l’interprétation. 

16. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal de Commerce de Paris est 
exclusivement compétent pour trancher 
tout différend qui pourrait survenir au sujet 
des présentes Conditions Générales ou 
des contrats qui y sont soumis, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
 
17. DIVISIBILITÉ
Si l’une quelconque des stipulations des 
présentes Conditions Générales devait être 
tenue pour nulle ou réputée non écrite, cette 
invalidation ne retentirait pas sur les autres 
stipulations qui continueraient à produire 
leurs effets. 
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